お問い合わせ先の電話番号-修理センターの住戸斤-連絡先は巻末をご覧くださし、。 


カスタム印刷モードレイアウトー覧 


カスタム印刷モードで選択可能なレイアウトです。印刷のち法は W 下のページを参照してください。 
とす本書25ページ「カスタム印刷の流れ」 

ぶ本書26ページ「[レイアウト]印刷レイアウトを変更する」 


で 

客 

I 

ご 

LH 


1面フチなし 


* ""を国 

.參 ^1面フチぁり 


H 


1面上半分 


一 


印刷可能用紙サイズ 

L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4/ 力ード/名刺 


印刷可能巧紙サイズ 

L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4/ 力ード/名刺 


印刷可能巧紙サイズ 
L 判/ 2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


2面 



■■ 


4面 


曲 


■ ■ 
■ ■ 


8面 


麵— 

EIBNi 

W — 

mm 


印刷可能用紙サイズ 
L 半 ij /2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


印刷可能用紙サイズ 
L 半 IJ /2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


印刷可能巧おサイズ 
L 半 IJ /2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


20面 

このレイアウトじは、コマ番号 
と日付情報が化ず EP 刷されます。 


mmmn 

mnu 

mji 田 

三 ■ 


80 面 

このレイアウトには、コマ番号 
と曰付情報が化ず印刷されます。 


シールプリント 
(16 面） 



印刷可能用紙サイズ 
L 半 ij /2 L 判/六切/ハガキ / A 4 


印刷可能用紙サイズ 
六切 / A 4 


印刷可能用紙サイズ 
八ガキ 


CD ケース 
上半分 

切リ巧り線付き 





■m 

■ 


■ 

ME 




wmu 



-ス 

B 抑 

じ D ブ’ 

bSlI 

インデックス 

Lira 

切り取り線巧き 





PIF 


BJ の。の 
西 ^田の 

田ぶ DIZI 

—ロロ 

a □の 


印刷可能用紙サイズ 


印刷可能用紙サイズ 


印刷可能用紙サイズ 
P 丄 F . —覧を印刷して確認 


CD / DVD 印刷レイアウトー覧 


CD/DVDEP 刷で選択可能なレイアウトです。印刷のち法は W 下のページを参照してください。 
ぶ本書37ページ rCD/DVD に写真を巧刷する」 




PM-D750 


歌被説朗《 


「プリンタ本体のセツトアップ」、「メモリカードから直接 


印刷する方法」、「トラブル対処方法」などについて記載ミ 


れています。 



コンピユータからの印刷ち;まは『ブリンタ操たガイド 
(電子7ニュアル）』をご覧ください。 





『プリンタ操作ガイド（電子マニュアル）』は、 
ソフトウエアのインストール時にコンピュータに 
インストールされまず。 


——本書はプリンタの近くに置いてご活用ください。 


EPSON 

本誓の巧骂 


安をにお使いいただくために . 1 

ら< じ . 5 

こんなことができます . 8 

各部の名称と働き . 10 


r プリンタ本体の準備をしましよラ 

、 セットアップしましよラ . 13 

セツトアップ時の注意事頂と補足情報•…17 



印刷しましよう 

L 判印刷モードで印刷してみましよラ"…18 
L 判印刷モードの注意事頂と補足情報22 


カスタム印刷モードで印刷する . 24 

\ カスタム印刷モードの注意事頂と補足情報50 


インクカートリッジの交換と 
プリンタのメンテナンス 



ィンク;«0511^とィンクカートリッ’:^〇^寅54 


ノズルチ；!:ック . 57 

へッドクりーニング . 58 

ギャップ調整 . 59 

プリンタのお手入れ . 61 


トラブル巧処方法 

操作パネルのエラー表示 . 63 

印刷が始まらないトラブル . 65 

紙送りのトラブル . 67 

きれいに印刷できないトラカレ . 70 

その他のトラブル . 73 


Bluetooth / 赤外線通信印刷時のトラカレ75 
トラブルが解みしないときは . 76 


コンピュ-夕接続時のトラブルが処ちま I 

セツトアップ時のトラブル . 77 


付録 





-コンパクトフラッシュ 
-マイクロドライブ 


• メモリーステイック 
■ メモリースティック Duo * 

• メモリーステイック PRO 
• マジックゲートメモリー 

• miniSD 力ード《 スティック 

.マルチメディアカード■マジックゲートメモリー 
•SD メモリーカード ステイツク Duo 《 


スマートメデイア 

xD-Picture Card ™ 


ラベル（表面） 
をち側 


ラベル（表面） 
をち側 


※専用のアダプタにセツトしてからプリンタにセツトする必要があります。 


L 判写真の印刷手順（巧みの1がを印刷する！） 


インデックス（写真一覧表）印刷して、印刷したい写真の番号を確認します。 


メモリカードのセツト方法 


A ご力ードの向きをよ〈確認してセットしてくださし、。間違った向きで無理に押し込むと、プリンタや力ードが破損 
公^压忌' するおそれがあります。 


I 印則巧的 I る1か 

LH sxmi フ♦なレ 




I SMB.MM 

mniia 


过 IT - 苗管 _ ぉみ J 写 

写真-覧 


印刷する写真を指定し、印刷を実巧します。 



12 2003 , 04 .01 



L 判写真印刷の詳しい手順については、18ページをご覧ください。 


















































































































































































































































当社は国際エネルギースタープ□グラムの 
参加事業者として、本製品が国際エネル 
ギースタープ□グラムの基準に適合して L ぶ 
と判脚します。 



この取扱説明書は巧生紙を使巧しています。 
本書はリサイクルに配慮して作がしています。 
不要になった場合は、資源物としてお巧り巧 


Printed in Japan 04.XX-XX 


40443閒 -02 



XI メモリカードに巧なされている写真 
の枚数分の数字が表示されます。 
X 2 メモリカード巧に DPOF またはフ 
レームデータがある場合のみ表示さ 
れます。 


1*1 

還んで印刷 
全て印刷 
範囲指を印刷 
インデックス印刷 
DPOF 印刷*2 
P 」. F . —覧印刷* 2 


立 

写巧ぶ巧 


写真用紙 


か則枚巧 


用さがち巧 

EPSON 光巧紙 


用巧けイタ 

フオトマット紙 


レイアヴト 

普通紙 

王 


官製 IJ ハガキ 



シール 



アイロン 


と 

写拓おか 

I 制 


巧則恢巧 

し 干り 


用が巧賴 

2 L 判 



六切 


レイアヴト 

ハガキ 

▼ 


A 4 



力ード 



名刺 


写拓お巧 
巧則快巧 
用が巧热 


I 

■ 

フチなし 
全面印刷 


；；；； 

20面付け 

国 

フチあり 

全面印刷 


SO 

80面付け 

己 

上半分 


iiii 

シール 

国 

2面付け 


B - 

CD ヶース 

上半分 

圃 

4面付け 

- 

圓- 

CD ヶース 
インデックス 


:: 

8面付け 

I 

国 

ュー ザーを義 
PRINT Image 
Framer 


《3の項目は、メモリ 
力ード内に 、 PRINT 
Image Framer の ： r — 
夕が保をされていると 
きに表示されます。 
ぶ本書35ぺージ 
「フレームやレイアウ 
卜を追加して印刷」 


詳細設定 


CD/DVD 印刷モード 


写巧ぶが! 


レイアウト 


B C に M LM 

11111 


♦設定記憶ザ タンで記憶 
できる項目です。 


P コマ番号 

29ぺージ 

1番/ 2番/3番 . 

ズーム 

31ぺージ 

なし/左上 1.2 倍/ホ上 1.5 倍/ 

左中 1.2 倍/ホ中 1.5 倍/左下 1.2 倍/ 
左下 1.5 倍/中上 1.2 倍/中上 1.5 倍/ 
中央 1.2 倍/中央 1.5 倍/中下 1.2 倍/ 

中下 1.5 倍/右上 1.2 倍/右上 1.5 倍/ 

右中 1.2 倍/右中 1.5 倍/右下 1.2 倍/ 
右下 1.5 倍 

♦フイルター 

27ぺージ 

なし/モノクロ/セピア 

♦自動調壁 

27ぺージ 

P 」. M ./ Exif / 才ートフオトフアイン/なし 

♦携帯写真印刷 

27ぺージ 

する/しなし、 

夺コントラスト 

28ぺージ 

より強く/強く/なし 

♦明るさ調整 

28ぺージ 

より明るく/明るく/なし/暗く/ 

より暗く 

♦鮮やか調壁 

28ぺージ 

より鮮やか/鮮やか/なし/くすんだ/ 

よりくすんだ 

♦シヤープネス 

28ぺージ 

より硬く/硬く/なし/柔らかく/ 

より柔らかく 

日付哪 J 

30ぺージ 

しなし、/ yyyy . mm . dd / mmm . dd.yyyy / 
dd . mmm.yyyy 

時刻印刷 

30ぺージ 

しない/12時間/24時間 

撮影情報印刷 

30ぺージ 

しない/する 

トリミング 

31ぺージ 

しない/する 

♦画質 

29ぺージ 

局速/局画質/最局画質 

♦双方向印刷 

29ぺージ 

する/しなし、 


シール 位置上下 


シール位置左右 


インクカートリッジ交換 


クリーニング 


ノズルチェック 


給紙/排紙 


ギャップ調整 


液晶コントラス f 


力ード書き込み 


こすれ軽減 
BT 本体番号設定 ’X 


BT 通信モ-ド※4 
BT 暗号イだ 4 


BT IrDA パ スキー設 を》4 


BT デバイスアドレス表示※ 


48ぺージ 


48ぺージ 


55ぺージ 


58ぺージ 


57ぺージ 


62ぺージ 


59ぺージ 


74ぺージ 


71ぺ. 
43ぺ. 


43ぺージ 


43ぺージ 


43ぺージ 


43ぺージ 


0.0 mm / 上0.5 mm / 上1 .0 mm / 

上1 .5 mm / 上 2.0 mm / 上 2.5 mm / 
下0.5 mm / 下1 .0 mm / 下1 .5 mm / 
下 2.0 mm / 下 2.5 mm 


0.0 mm / ホ0.5 mm / 左1 .0 mm / 

ホ1 .5 mm / 左2.0 mm / ホ 2.5 mm / 
右 0.5 mm / 右1 .0 mm / 右1 .5 mm / 
右 2.0 mm / 右 2.5 mm 


許可/禁止 


する/しない 
任意の数字 


パブリック/プライべート/ 

ボンディング 

する/しなし、 


任意の4巧の数字 


《4の項目はオプションの Bluetooth ユニットを接続すると表示されます 。 [BT IrDA パスキー 
設を]の項目のみ、ホか線通信力ードをセットした際にも表示されます。 


■…画 

感 

ち巧ぶ巧 

... 

C が n 閒おち 


レイアウト 


參 

37ぺージ 

CD - R 1 面 

潑 

37ぺージ 

CD - R 4 面 

〇 

37ぺージ 

CD - R 12 面 


CD 印刷設定 


CD / DVD 印刷位置 
調節上下 

如ぺージ 

-2.0 mm ~ 0.0 mm 
~+2.0 mm 

CD / DVD 印刷位置 
調節左右 

拍ぺージ 

-2.0 mm 〜 0.0 mm 
~+2.0 mm 

濃度 

如ぺージ 

標準/濃く/より濃く 


上記の項目は、 CD / DVD トレイを下げると表示され、その化の項目は表 
示されなくなります。 

ぶ本書37ぺージ「 CD - R / DVD - R に写真を印刷する」 


カスタム印刷モード時の操作/\°ネ7レ設定頂目一 


写真選が 


用紙種類 


用紙サイズ 


レイアウト 


色合いの補正 


フィルタ- 



コントラスト 


圓隱變 


明るさ調整 





■ ■ 


より明るく 明る< 


鮮やか調整 






より鮮やか 鮮やか 


くすんだ よりくすんだ 


シャープネス 


圍圈】圏】团画 j 


より硬く 硬く 


柔らかく より柔らかく 


タト 

巧巧イヴ 

坎巧サア 

的が巧 V 

巧用巧レ 



















































































































































































ま全にお使いいただくために 

• 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、'必ず本書をお読みください。 

•本書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。 

• 本書では、お客様やイ也の人々への危害やお産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作•お取り扱いに 
ついて、々の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を示し 
ています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想をされる内容および物的損害の 
みの発生が想をされる内容を示しています。 


A 警告 
A を意 


0 

この記号は、してはいけない巧為（禁 
止行為）を示しています。 


この記号は、製品が水に濡れることの 
禁止を示しています。 


この記号は、分解禁止を示していま 
す。 

を 

この記号は、電源プラグをコンセント 
から巧くことを示しています。 


この記号は、濡れた手で製品に触れる 
ことの禁止を示しています。 



設置上のご注意 


本製品は、次のような場所に設置してください。 


か平で安定した場所 

風通しの良い場所 

次の気温と湿度の場所 


1 1 



1 阁 




r 、 

S 



水平 



刻 




み 1 〇〜 3 己で 






ノリ 

一 



、 A 20-8096 , 



• テレビ.ラジオに近い場所には設置しないでください。 

本製品は、情報処理装置等電ぶ障害自主規制協議会 （ VCCI ) 基準に適合しておりますが、微弱な電波は 
発信しております。近くのテレビ.ラジオに雑音を与えることがあります。 

• 静電気の発生しやすい場所でお使いになるときは、静電防止マットなどを使用して、静電気の発生を防 
いでください。 

• 「プリンタ底面より小さな台」の上には設置しないでください。 

プリンタ底面のゴム製の脚が台からはみ出ていると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪 
影響を巧ぼします。必ずプリンタ本体より広い平らな面の上に、プリンタ底面の脚が確実に載るように 
設置してください。 



A 警告 


アルコール、シンナーなどの揮お性物質のある場所や义気のある場所には設置 
しないで < ださい。 

义災-感電の原因となります。 



4044369 













































ま全にお使いいただくために（つづき) 


么注意 


不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いたところなど）やかさなお子さまの手 
の届くところ、化の機械の振動が伝わるところなどには設置、保管しないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをするおそれがあります。 

湿気やホコリのをい場所、水に濡れやすい場所、直射日光のあたる場所、温度 
や湿度の変化が激しい場所、を暖房器具に近い場所に設置しないで<ださい。 

感電•义災-本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。 



本製品の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災のおそれがあります。 

次のような場所には設置しないでくださし、。 

•押し入れや本箱などの風通しが悪くて狭い場戸斤 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から1 0 cm ソ上のすき間をあけてくださし、。 
また、毛をやテーブルクロスのようなホをかけないでください 



電源に関するご注意 


A 警告 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の原因となります。 


表示されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。 

また、電源コードのたこ足配線はしないで<ださい。 

指を外の電源を使うと、感電.义災の原因となります。家庭用コンセント 
( AC 100 V ) から電源を直接取ってください。 


破損した電源コードを使用しないで<ださい。 

感電.义災の原因となります。 

電源コードが破損したら、販売店または修理窓口にご相談くださし、。 
電源コードを取り扱う際は、 >欠の点をなってください。 

•電源コードを加工しない 

•電源コードに重いものを載せない 

•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 

•熱器具の近くに配線しない 

電源プラグの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

• 電源はホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
•電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 



% 



2 


















電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って巧いてくだ 
さい。 

電源コードを引っ張ると、コードが傷付ぃて、义災ゃ感電の原因となることが 
あります。 


A 注意 

電源プラグは、定期的にコンセントから巧いて巧の根元、および巧と巧の間を 
清掃して < ださい。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の 
根元にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそれがあります。 



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから 
巧いてください。 

を 


各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている W 外の配線をしない 
で < ださい。 

0 



使用上のご注意 


A 警告 

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 

感電 • 义災の原因となります。 

すぐに電源ボタンを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または 
エプソンの修理窓口にご相談ください。お客様による修理は危険ですから絶が 
にしないでください。 

具物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 

感電 • 义災の原因となります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントからおいて、販売店またはエプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

通風□などの開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、^ 
落としたりしないでください。 

感電 • 义災の原因となります。 が或 

(取扱説明書で指示されている W 外の）分解や改造はしないでください。 /^\ M 

けがや感電.义災の原因となります。 みを'^ 

A 注意 

本製品の上に柔ったり、重いものを置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、壊れたりし W 

てけがをするおそれがあります。 

本製品を保管/輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでくださ 
ぃ。 

インクが漏れるおそれがあります。 

本製品をお動する場合は、ま全のために電源をがり、電源プラグをコンセント K \ 

から巧き、すべての配線を外したことを確認してから巧ってください。 \ y 
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ま全にお使いいただくために（つづき) 


インクカートリツジに関するご注意 


インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入ったり皮膚に付着しな 
いように注意して < ださい。 

目に入った場合はすぐに水で就い流し、皮膚に付着した場合はすぐに水や石け 
んで就い流してくださし、。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこすお 
それがあります。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。 



A 注意 


インクカートリツジを分解しないでください。 


インクカートリッジは強く振らないでください。 

強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあ 
ります。 


インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管して<ださい。また 
インクは軟まないで<ださい。 



メモリカード使用時のご注意 


本製品では、メモリカードからの直接巧刷や、メモリカードへの画像の保存などができます。 


本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウエア等も含みます。 ]:> (下同じ）の不具合によってデータの記録、またはコンピュータ、そ 
の他の機器へのデータ転送が正常に行えなかった場合、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するに要した諸 
費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失等）の補償は致しかねます。 


動作確認とパックアップのお勧め 

本製品をご使用になる前には、動作確認をし、本製品が正常に機能することをご確認ください。また、メモリカード内の 
データは、必要に応じて他のメディアにバックアップしてください。次のような場合は、データが消失または破損する巧 
能性があります。 

• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
• 誤った使い方をしたとき 
• 故障や修理のとき 
• 天災じよる被害を受けたとき 

なお、上記の場合に限らず、たとえ本製品の保証期間内であっても、弊社はデータの消失または破損については、いかな 
る責も負いません。 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかの7—クを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

A >+ユ^ と、人が傷害を負う可能性が想をされる内容お 

/!\ /欠思 よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 

しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

り、午た 本体が損傷する可能性が想をされる内容を示して 

v 〇ン/王思 y し、ます。 

お取り扱い上、'必ずおずりいただきたいこと 
接）ボイ、ノト y (操作 K 知っておいていただきたいことを記載 
- y しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 

面 

✓ - 説明している項目に関するを意事項や補足情報が別のぺージに記載されています。記載されている 

( リま后:卜 XX ぺージ [_1 IJ ぺージの該当番号の内容をご確認ください。 




































> 
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①メモリカード③操作パネルで写 
をじット 真を選択しで ED 

刷実行 


⑤プリント完了 




コンピュータと接続するとさら 



ク 


EPSON Multi-PrintQuicker で 
コンピュータからあれこれ印刷 


CD レーベルや CD ジャケット、名刺など、便利な 
巧刷物が簡単操作で作成できるアプリケーシヨンソ 
フトです。 



Bluetooth 印刷 
(製品型番： PMDBU2) 


こんなことができます 


携帯電話やデジタルカメラなどから 
ワイヤレス印刷-別売- (41 ぺージ/44ぺージ) 


写頁度が 


デジタルカメラからメモリカードを巧いたら、 
すぐに写真プリント （18 ページ） 




























































専用ソフトウエアで写真にフレームや 
レイアウトを追加して印刷 


PIF DES に NER は、オリジナルのレイアウトデータ 
を作成するためのツールです。 


EPSON PRINT Image Framer 
Tool は、レイアウトデータをメ 
モリカードや専用アプリケー 
シヨンに登録するためのソフト 
ウェアです。 




/ 


プレビューモニタ（別売）で画像を確認 



インデックス(写真一覧）を 
ED 刷することなく、写真を 
確認でさます。 


デジタルカメラから USB で 
ダイレクトプリント （40 ぺージ） 


r( 

PictBridae 


にが下のようなこともできます< 


— 11 M 立 ^ M 5•一 

W W W i’ W 

吉 I か h h h 

III り.夕 i が：，，ヴ， 
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各部のち称と働き 

■ ■■ ■■■■■■■参 ■■■■■■■■■■ 


用紙サポート 


印刷するための用紙を支えます。 


オートシートフイーダ 


セットした用紙を自動的に給紙します。 


エッジガイ 


用紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に合わせ 
ます。 


プリンタカノ \ '一 


インクカートリツジの取り付けや交換時に開きます。通常は 
閉めて使います。 


排紙トレイ 


印刷された用紙を保持します。 


インクカートリツジ固定カノ\ '一 


インクカートリツジを交換する際に使用します。 


インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時や交換時に、プリントへツ 
ドがこの位置に移動します。 


プリントへッ 


インクを用紙に吐出する部分です。外部からは見えません。 


CD / DVD ガイド 


CD/DVD トレイをセットします。手前に開くと CD/DVD 印刷 
モードに切り替わります。 

^^^本書37ぺージ 「CD/DVD に写真を印刷する」 


CD / DVD トレイ 


印刷する CD/DVD をセットして CD/DVD ガイドに差し込み 
ます。 


r 8 cmCD / DVD 用アタッチメント】 


コンピユータから 8cmCD/DVD に印刷する際に、 CD/DVD 卜 
レイに取り付けます。 















































操作パネル 


写真印刷を行うための各種設をを実行するパネルです。 
とす本書次ページ 


メモリカードスロッ 


メモリカードを差し込むスロットです。セット可能なメモリ 
力ードについては、じ TF のぺージを参照してください。 


スロツトのカバーは、力ードを出し入れするときじ(外は閉めて 
お使いください。 

本書巻頭「メモリカードのセット方法」 



外部記憶装置 ( CD - R ドライブ/ M 0 ドライブ）や、デジタルカ 
メラからの US 巳ケーブルと Bluetooth ユニット（別売）を接続 
するコネクタです。 


プレビューモニタス □ッ 


プレビユーモニタ（別売）を装着するスロットです。 
カバーを外してプレビユーモニタを取り付けます。 


プレビューモニタ接続コネクタ 


プレビューモニタ（別売）からのケーブルを接続するコネク 
夕です。 


USB インターフェイスコネクタ 


コンピュータからの USB ケーブルを接続するコネクタです。 


電源ケーブル 



AC 100 V の電源に接続します。 










































さ部のさ赖と働き（つづき) 


LCD 表示部 


設定項目や設を値を表示します。 



メモリカードのデータを外部記憶装置 （CD-R ドライブなど）に保存 
する際に押します。 

本書45ぺージ「外部記憶装置へデータを保存する（バックアップ)」 



写真用紙 L 判専用モードと本製品のすべての機能を使用できるカス 
タム印刷モードを切り替えるボタンです。 

本書24ぺージ「モードの切り替え方ま」 


n ミを記憶 I ボタン 


ボタンを2砂1^ソ上押すことで操作パネルで設定した内容を記憶する 
ことができます。1砂程度押すと設をを呼び出します。 

分本書47ぺージ「パネル設をを記憶する」 


画面は、 L 判印刷モードの場合です。 



[0 のボタン 


設を項目を決をする場合に押します。 


■〇© [Mg] ボタン 


設を項目を選ネ尺する場合に押します。 


る I ボタン 


1つ前の画面に戻る場合に押します。 



印刷を実行する時に押します。ボタンを押す前に印刷方まや用紙 
種類など各項目を設をしてください。 



日=1止Iボタン 


@ボタンで実行した印刷を中止する場合や、設ををキャンセル 
する場合に押します。 


〔L 判印刷カスタム E 口刷 設定記憶バックアップが 

•〇。 〇 CD 






プリンタの電源をオン/オフします。プリンタの電源をオンにす 
ると操作パネルの LCD 表示部が表示されます。プリンタの電源を 
オフにするときは、約2秒間押します。 



. じ TF のエラーが発生している場合に押すと、エラーの解除、ま 
たは LCD 表示部にエラー解除のためのメッセージが表示されま 
す。 

. インク切れ 

. インクカートリッジなし/異常 
• 用紙切れ 
• 用紙詰まり 

•エラーが発生していない状態で押すと、 LCD 表示部に[詳細設 
走:]の項目が表示されます。 



何ら かのエラー が発生した場合に点灯/点滅します。 エラーの 内 
容については、 LCD 表示部をご確認ください。 

とす本書63ぺージ「操作パネルのエラー表示」 














































プリンタ本体の準備をしましよう 


セツトアップしましよう 


プリンタを設置する 



III 次はインクカートリッジをたットします。次ページへ進みます。 


プリンタ本体の準備をしましよう 
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プリンタ本体の準備をしましよう 

セットアップしましよラ（つづき) 


インクカートリツジを取り巧ける 



電源をオンにして、インクカートリッジを用意します。 




A 注意 

プリントへッドがインクカートリッジ交 
換位置で止まるまでは、プリンタ内部に 
手を入れないでください。 
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インクカートリッジを取り付けます。 


( ^〇 が 圭^ tv ント17ぺージ 

©固定カバーを引き上げます。 


@順番にインクカー トリツジを置きます。 




(3)6 色すベでのインクカートリツジの 
◎部分を指で押しでじツトします。 


©固定カノ \'一を倒しでインクカートリッジ 
を固定します。 





じ(上でインクカートリツジの取り付けは終了です。 


III 



プリンタ本体の準備をしましよう 


次は用紙をじットします。次ページへ進みます。 
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プリンタ本体の準備をしましよう 


セットアップしましよラ（つづき) 


用紙をセツトする 


¢ 0 が 主"^ イント17ぺ- ジ^) 


(D ED 刷面を手前側にしで縦 


ち向にじツトします。 



メモリカードから直接印刷できる用紙 


用紙名 

サイズ 

セット枚数 

操作パネルの選が項目 

写真用紙<光が> 

(旧を称： PM 写真用紙 < 光が >) * 

L 判 

2 L 判 

A 4 

六切 
力ード 

20枚 

用紙種類：写真用紙 

30枚 

写真用紙<絹目調> 

(旧名称： PM 写真用紙 < 半光が>、 PM/MC 写真用紙 < 半光が >) & 

L 判 

2 L 判 

A 4 

20枚 

用紙種類：写真用紙 

光が紙 

A 4 

20枚 

用紙種類： EPSON 光が紙 

フォトマット紙 

(旧を称： PM マット撇^ 

A 4 

20枚 

用紙種類：フォトマット紙 

ミニフォトシール 

八ガキ 

1枚 

用紙種類：シール 

両面マット紙<再生紙>を刺サイズ 

さ)刺サイズ 

30枚 

用紙種類：フォトマット紙 

アイ□ンプリントぺーパー 

A 4 

1枚 

用紙種類：普通紙 

写真用紙<絹目調>はがき 

(旧名称：写真用紙 < 半光が > はがき）^ 

八ガキ 

20枚 

用紙種類：写真用紙 

フォト-クォリティ-力ード2 

八ガキ 

20枚 

用紙種類： EPSON 光が紙 

普通紙 

A 4 

エッジガイドの 
▼マークまで 

用紙種類：普通紙 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

己0枚 

用紙種類：官製 IJ 八ガキ 

官製八ガキ 

八ガキ 

50枚 

用紙種類：普通紙 


《用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 
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-\§) ポイント^;- 

CD / DVD のセツト方まはじ TF のぺージを参照してくださし、。 
z ^^本書37ぺージ 「 CD / DVD に写真を印刷する」 


III 


次は写真を ED 刷しでみましよラ。18ページへ進みます。 











































プリンタ本体の準備をしましよう 


セットアップ時の注意事項と補足情報 


設置場所に関するミ主意 


作業しやすいように十分なスペースを磕保して、水平で 
安定した場所に、プリンタ底面のゴム製の足がすべて載 
るように設置してください。 

また、電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセン 
卜からおい位置に設置してください。 

なお、壁際に設置する場合は、壁から 10 cmt (上のすき 
間を開けてください。 


2 


コンむントに関するま意 


電源プラグを、コンピュータ背面のサービスコンセント 
や、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでく 
ださい。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プ 
リントへ、ソドが乾燥して巧刷できなくなるおそれがあり 
よす 0 
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インクカートリッジのたツト 
に関するミ主意1 


初めてお使いの際は、必ず同捆されているインクカー 
トリッジをご使用<ださい。 

インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には 
触らないでください。正常に動作-印刷できなくなる 
おそれがあります。 

フックを巧らないようじを意して袋から取り化してく 
ださい。 

インクカートリッジに貼られているラベルやフィルム 
は、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、 
正常にセットできな<なるおそれがあります。 
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インクカートリツジのじツト 
に関するミ主意2 


インクカートリッジは、6色すベてセットしてくださ 
し、セットしていないカートリッジがあると巧刷でき 
ません。 

インクカートリッジはラベルの色を合わせないと正し 
くセットできません。インクカートリッジがうまく入 
らない場合は、ラベルの色をご磕認<ださい。 

ボタンを押してもプリントへ、ソドが動かない場合 
インクカートリッジをセットし直してみてください。 
インクの充てんが終わるまで、絶対に電源をオフ 
にしないでください。印刷できなくなる場合がありま 
す。 


5 


用紙のじツトに関するミ主意 


用紙のセツト方向 

用紙は縦方向にセツトしてください。 

巧: 巧 

用紙の上下を区別する必要のあるときは、用紙の上側 
を下に向けてセツトしてください。 



専用紙の表裏について 

専用紙に添付の取扱説明書を参照して、用紙の表裏を 
ご磕認 < ださい。 

本製品で使用できる用紙種類/セット可能枚数などに 
ついては、じ(下のページを参照してください。 

本書91ページ「使用できる用紙の種類とを意事項」 


プリンタ本体 S 雪しましよラ 
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EP 刷しましよう 


L 判印刷モードで印刷してみましよう 



撮影済みのメモリカード 写真用紙 （L 判） セットアップ済みの本製品 

写真用紙 （ L 判）がないときは、 用紙をセットしておいてください。 

A 4 サイズの普通紙をご用意ください。 

\ J 



メモリカードと用紙をセットします。 


G がち號ント22ぺ-ジ の) 


® 用紙をじットします。 



A 注意 


力ードの向きを良く確認してセットして 
ください。 

力ードの向きを誤るとメモリカードやプリ 
ンタの破損につながるおそれがあります。 


( D プリンタの電源をオンにします。 


⑤カパーを開けます。 




コンパクトフラッシュ 
マイクロドライブ 


-メモリースティック※ 

• SD メモリーカード 
- miniSD カード※2 
• マルチメディアカード 


スマー トメディア 

xD-Picture Card 





©メモリカードをじツトします。正常にじツトされると、ランプび'点巧します。 





( D カパーを閉めます。 




《1:セット可能なメモリースティックの種類については、巻頭のメモリカードのセット方法をご覧ください。 
※芝メモリースティック Duo / マジックゲートメモリースティック Duo / miniSD 力ードは、専用のアダプタに 
セットしてから、本プリンタにセットしてくださし、。 
































































( D コマ番号を確認します。 



インデックス（写真一覽表) 


写賣邊お 

— 

巧刷枚数 

—— 


しが写な用がフチなし 


メモリカード内の写真情報が'読み込まれで、上の画面が'表示されます。 

次(こメモリカード内のすべでの写真を一覧にしたインデックス（写真一覧表）を ED 刷します。 
このインデックスに印刷されるコマ番号で、巧刷したい写真を指定します。 


贊 ポっノト^ 


プレビューモニタ（別売）がセットされているときは、 
できますので④へ進みます。 


モニタ上で印刷する写真を確認 




( 〇戶 ま^ イント23ぺージ lAI ) 


コマ番号は、写真を撮影した順番では 
ありませんので、ごミ主意<ださい。 



左の画面 （L 判印刷モード）になっていないとき（力 
スタム印刷モード時）は、必下のボタンを押して、画 
面を L 判印刷モードにしてください。 

([し判印刷カスタム印刷設定記憶バックアップが 

•〇。 〇 〇 



印刷する写真を指定するための、インデックス（写真一覧表）を印刷します。 


しが 主馬 ィント23ぺ-ジ 凶) 


写真遵巧 


巧刷お数 

ソ 

しが写ち用さ g フチなし 1 


> 


酉 

h 逞んでが刷 

♦ 个了 E 円陆1 - 、 

印冊 1 

1 ィ成の 1 II 

しが 4^ 
し 

^ . り 


〔の^^ S 3 


A つ 


C 戻る） 


广〇|〇 


〇 日 


し、'.、の-誦 


脚【の離ぉザ " 

〔戻る） 
〇 




インデックス（写真一覧表）で印刷する写真のコマ番号を確認します< 



巧剛马 
晒灯愛！111 

■ 11 遺 Im II 

■みなち ！■! 


巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


L 判印刷モードで印刷してみましよう（つづき） 


m 


印刷方法を選がします。 


1写實選巧 

-s ^ 

イぶソクス 

巧刷枚教 

巧ット 

^しがちな用がフチなし J 


> 



1〇】おお;化ホ主お; A 一 

r 戻る^ 





〇 


(〇|〇 




© 



〔戻るつ 

〇 


OK 


1 ©J 




印刷する写真（コマ番号）を選巧して、枚数を設定します。 



y | 

コマ番号 - (ll) 2003.04 .01 

m 

巧冊 

しがも 

の 13 を 

D にお 

ドリ番 ^mi 

J - r 


> 


圍 

巧师 


しが弓 


> 


區 

邮 


□13 を 
□に番 


日11番 


巧 


防!嫩をホ綱 


吉るつ し 
〇 


CM ) 





( 戻るつ 

〇 




COK ) 





t 


印刷したい写真すべてに枚数を設をします。 
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印刷を実行します。 


f 写真達巧 

1 し 

巧刷枚数 

0 K ポタン 
す 放 S 

1しが写な用 SR フチなし 



■ giliiilid 巧 




©点滅しでいないこと 
(点なしでいること）を 




巧制しましよう 





/\ 


> 





W 上で、 L 判写真用紙への巧刷は終了です。 
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EP 刷しましよう 

L 判印刷モードの注意事項と補足情報 



メモリカードに関するミ主意と 
補足情報 


セツト可能なメモリーカード 

I 

り 

コンパクトフラッシュ 

マイクロドライブ 

E 

ジ 

メモリーステイ 、ソク 
メモリーステイ 、ソク Du 〇※ 

メモリーステイック PRO 
マジックゲートメモリースティ 、ソク 
マジックゲートメモリースティ 、ソク Du 〇※ 

(P 

SD メモリーカード 
miniSD 力ード※ 

マルチメディアカード 

* 


スマートメディア 

D 

xD-Picture Card 


本製品で巧刷できるデジタルカメラおよび画像ファイル 
の形式はじ(下の通りです。ファイルをにひらがなや漢字 
を使用した画像は、画像情報が正常に巧刷されません。 
を写真にファイルをを付ける場合は、半角英数字をご使 
用ください。 


デジタルカメラ 

DCP 1 Version1.0 規格準拠のデジタルカメラ 

ファイル形式 

DCF Version1.0 規格準拠のデジタルカメラ 
で撮影した JPEG/TFF で形式の画像ファイル 

有効画像サイズ 

横120〜4600ピクセル、縱120〜4600 
ピクセル 

最大ファイル数 

999 


*1DCF は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電 
子工業振興協会)で標準化された 「Design Rule for Camera File 
system」 規格の略です。 

*2 Exit Version 1.0/2.0/2.1/2.2 準拠。 


※力ードに付属の専用のアダプタにセットしてから、本 
製品にセットしてくださし、。 

• メモリカードをセットすると、ス□ットからカードが 
はみ化した状態になりますが、ス□、ソトの奥まで正し 
く差し a まれていれば問題ありません。無理に押し a 
むとプリンタ本体が破損するおそれがあります。 

. ス□ット下のランプが点滅しているときは、メモリ 
カードを取り化さないでください。メモリカードに保 
存されているデータが壊れるおそれがあります。 

• 複数のメモリカードを一度にセットしないでくださ 
し、異なる種類のメモリカード内の写真を巧刷したい 
場合は、挿入されているメモリカードを取り化してか 
らセットしてください。 

. メモリカードス □、ソ トのカバーは閉じて使用してくだ 
さい。カバーを閉じないと、ご利用のメモリカードに 
よっては、メモリカードを通して伝わる静電気によ 
り、プリンタが誤動作することがあります。 
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操作パネルに関する補足情報 


参設を項目の選択について 


中止ボタン 



設を項目は、©©ボタンを押して切り替えます。ボタン 
を押し続けると、選択されている項目が早く切り替わり 

On 9~〇 

参設を項目の取り消し 

設を中に rsv ボタンを押すと、すべての設定項目が電源才 
ン時の状態に戻ります。 

参巧刷の中止について 

印刷を中止する場合は、@ボタンを押します。 

♦印刷予約機能について 


インデックス（写真一覧表）の順番 
についで 


mmmr^ 

I MM.W.M] 2M«.0I.24 3 lOM.U.fT 4 IMI.W." 

巧 inis 

% MM ■••■•け >MI •• M? Ilf I •• い•け 

历!田 

♦ nu.M.rrxo nm.w ,,!! 9m» 

田 an 

13 »mt M *114 M»] M *1IS BMi M ai け ms 

■ r - ipp — 




甲 


] マ番号 


インデックスで表示される写真の順番は、撮影した順 
番ではありません。メモリカード内のファイルを順 
(数字ーアルファベット）です。ごを意ください。 

インデックス巧刷時は、「コマ番号」と「撮影日が」が 
必ず巧刷されます。巧刷しない設定にすることはでき 
ません。 


本製品は、印刷途中でも印刷設定を予約することができ 
ます（ただし、 DPOF 印刷時を除く）。予約方法は、巧 
刷途中に巧刷設ををして@ボタンを押します。予約で 
きると、操作パネルに予約件数が表示され、現在の巧刷 
終了後に予約されている印刷が始まります。 

印刷予約は10件まで行えます。 

[用紙サイズ]/ [用紙種類]は、現在セットされてい 
る用紙を使用する前提のため、変更できません。 


3 


2 



巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードで印刷する 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••« 


カスタム 印刷 モー ドは、好みのサイズ、レイアウト、色合いなどで印刷できる モー ドです。本製品のすべての機能が利用 
できます。 



9 ■一 

艦1国 

融凸 

tkm 

2面付け 8面付け 


上半分 





レイアウトを追加 日付を印刷 




色合いを調整 



画像の一部を印刷 


この他にもいろいろな機能があります！ 


モードの切り替え方法 


L 判印刷モード 


カスタム印刷モード 


广 


写真選巧 

全て印刷 

印刷お教 

各1枚 


しが写な用巧フチなし 


V_ J 


因 

写巧ぶ巧 

をてか冉 J 


巧糾快巧 

41快 


用が巧巧 

写巧用が 


用巧サイタ 

しが 

▼ 

レイアクト 

■ 



〔 L 判印刷カスタム印刷 設定記憶バックアップが 【 L 判印刷カスタム印刷 設定記憶バックアップが 



r 戻る） 

〇 


カスタム印刷モードの[用紙種類]が[写 


_ J 

◎風 


真用紙]でない、または[用紙サイズ] 
が [ L 判]でない場合に表示されます。 
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必要に応じで、[詳細設定]メニュー 
の各項目を設定します。 

詳細設定のメニューー覧が巻頭にあります。 

とす本書27ページ「写真の色合いや画質を補正し 
て目 P 刷する」 

とす本書30ページ r 日付や画像の情報を巧刷する」 
とす本書31ページ「画像を拡大して印刷する」 
とす本書32ページ「最適な色合いで印刷する」 



V 


印!刷を実行します。 



〇 


メモリカードをじットします。 

とす本書巻頭「メモリカードのセット方法」 


m 



0 


用紙をじツトします。 

とす本書16ページ「用紙をセツトする」 



0 


カスタム印刷モードにのり替えます。 


【 L 判印刷カスタム E 口刷 設定記憶バックアップが) 

〇 CD 


•い • 


嚇 




薑本設定を確認します。 

とす本書26ページ「基本設定を変更する」 


写巧ぶ巧 


け則权巧 
用巧な巧 
用がサイタ 
レイアヴト 


をて巧則 
を1快 
写な用巧 
しが 


♦シプタス 
曰が巧則 
時刘け則 
巧おががけ糾 
己ンヴ 



♦あ巧 



巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


42 £ 

II 爱 


ぶんすか則 


J をて巧み J 
インテツクス 

巧巧^自を巧的 


BSBm-imwnE 




U 下の印刷方まから選択することができます。 
全て印刷 
選んで巧刷 

番号指を（一枚だけ指を） 

インデックス（写真一覧） 

範囲指定印刷 

DPOF (とす詳しくは34ページ） 

P . I . F . —覧詳しくは35ページ） 



与' 


をて巧則 
を1权 
写な用巧 
しが 


> 



[ EP 刷枚数] EP 刷する枚数を設定する 


印刷する枚数を設定できます。 

[写真選択]の項目によって、表示が変わり 
ます。 


:が変わり マ臨辭 y 

な 


て巧則 
1 を1枚 
写な用巧 
L 中」 


を巧ぷ 巧 ご|“ 

仁!]现孤 

巧巧サづ 

レィ ァ み1 1 ^ 

>J 北 - 


陽 SUM 因 


[用紙種類]プリンタにセットした用紙の種類を変更する 


プリンタにセツトした用紙の種類と[用紙種 
類]の設定を合わせると、きれいに巧刷でき 
ます。 

お使いの用紙ごとの設定一覧表が t (下のペー 
ジにあります。参照してください。 

とす本書16ページ「用紙をセ、ソトする」 


お欄 も 1み 
[ kusn ^ l ち巧用が 
' 用がサイタ しが 


> 


么 

ち巧 3 



巧助が 


EPSON 化很巧 


1]^ 


フォトマット巧 


用がけ 


巧ぶ巧 


レイ- 


巧が IJ いガ卞 

W 


▼ 

シール 


■ 0 画口叫も 


[用紙サイズ]プリンタにセットした用紙のサイズを変更する 


ここで設定したサイズ内に写真を巧刷します。 
[用紙種類]の設定によって、表示されるサイ 
ズが異なります。 



> 


ちちぶ巧 
け糾权巧 
用が巧賴 


レイァヴト 




2 しが 
六切 
、ガ卞 
A 斗 
でード . 


Eimiwrt 【抑 E 




[レイアウト] EP 刷レイアウトを変更する 


フチあり/フチなしや面がけ印刷など、印刷 
レイアウトを変更することができます。 

一部のレイアウトでは、印刷できる用紙サイ 
ズが限られます。 


/- - 

じ写巧ぶ巧 
巧糾みか 
用が巧巧 
用ミいイ斗 

1 宏 

1 枚 

写巧用が 

\S 






> 


CD レイアウト： A 4 
シール プリント：八ガ羊 





カスタム EP 刷モードで印刷する（つづき) 


薑本設定を変更する 


[写真選が] EP 刷する写真の選巧ち法を変更する 


ち巧ぶが! 



































































































































































































⑤選択して i 


[自動調整]写真の色合いを最適な状態 にする 

写真の色合いを、データの特性に合わせて最 
適な状態にして印刷します。通常は初期設定 
でご使用ください。 


を項目の詳細については、 U 下のページを参 
照してください。 

と穿本書32ページ「最適な色合いで印刷する」 
コマ指を：可能 

[1 定記憶>ボタンによる設定値の記憶：可能 


[携帯写真印刷]携帯電話で撮影した写真をきれいに印刷する 



携帯電話などで撮影した粗い画像（低解像度 
の画像）上のノイズを除去し、印刷結果を向 
上させます。 

ただし、印刷時間が長<なります。 

コマ指を：巧能 

[1 定記憶>ボタンによる設を値の記憶：可能 


コマ爱ち 
ターム 
♦フイルクー 


は ii 


，白 欄 巧 -> 

•ともとた 

wd 卜ろスト 1 


> 


3脚 Ej 


ム つマ爱ち 

▼ I ♦コンド 可、下 _I 

3^^- 


写真のを合いや画質を補正して印刷する 


印刷する写真の色合いや画質を補正すること 
ができます。を項目は、ちの手順で[詳細設を] 
メニューを開いてから選択してください。 


効果をかける写真を指をしたい場合は、 W 下 
のページを参照してください。 

却本書29ぺージ「写真（コマ）を指定して補正かける」 



ち巧ぶ巧 

をて巧財 


け則权か 

を1わ 


巧が巧巧 

写な巧巧 


用 SS サイタ 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


> 


レイアウト 


& t K M uV 


.圍..暴..目...目...圓…圓" 


し L 判印刷カスタム印刷設定記憶 バック_ァッの 

• 〇 • 〇 CZ ) 




(M) 


* 巻末にレイアウ I -一覧があります。 
ネ表紙に設定一覧があります。 


[フイルター]写真の色合いをモノク □/ セピア調にする 


写真の色合いをモノク□またはセピア調にし 
て印刷することができます。 

コマ指を：可能 

i 受定記憶 I ボタンによる設定値の記憶：可能 


么 つマ爱ち 

お との;田 さ - 1 

I 卜 — 曰 ■■ 1 

d ♦二^ 


> 


⑤選択して i 



质 IJ 
し 
ま 
し 
よ 
*5 



> 


27 








































































































































EP 刷しましよう 


[日月るさ調整]写真全体を日月るくする/暗くする 


写真全体を明るくしたり、暗くしたりして巧 
刷できます。 

コマ指定：巧能 


A ♦白巧巧巧 
♦巧巧写巧け則 

f -- 

I や サミ 田 を - 1 


[1 定記憶^ボタンによる設定値の記憶：可能 


> 


防掘 ? iWMiraE 



[鮮やか調整]写真全体を鮮やかにする/<すませる 


画像の輪郭をくっきりとさせたり/ぼかした 
りすることができます。 

コマ指を：可能 

[1 定記憶]ボタンによる設を値の記憶：可能 


写真全体を鮮やかにしたり、くすませたりし 
て印刷できます。 

コマ指定：可能 


[1 定記憶>ボタンによる設定値の記憶：可能 


♦白れミ I 
♦巧巧写巧け則 

♦コントラスト 
♦ W モご;田巧 


卜 一/ ぶ乂 - r 


[シャープネス]輪郭をくっきりとする/ぼかす 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき） 


* 巻末にレイアウ I -一覧があります。 * 表紙に設を一覧があります。 


[コントラスト]日月暗の差を強くする 


明暗の差を強調して、メリノ VJ のある写真を 
印刷できます。 

コマ指を：可能 

[設定記'憶 I ボタンによる設定値の記憶：可能 


つマ爱ち 
六ーム 

♦フイルター 

♦白れ巧を 
♦ 巧巧写な巧 み J 


_ ノ 






























































































































ネ表紙に設定一覧があります。 


晒質] 


EP 刷解像度を変更する 


印刷解像度を変更することができます。 
[用紙種類]でどの項目を選択するかによっ 
て、同じ画質でも印刷解像度は変わります。 


♦シプタス 
曰なか則 
時刻か則 
巧おながけ則 
卜 Ui ンク 


コマ指を：不可能 

慶定記憶 I ボタンによる設を値の記憶：可能 


心… 山 


> 


t 卜 ijs ンク 

4 - ： 

シ.「ち® H 1 

シ おち;面坦 」J 


[双ち向印刷]双方向印刷をする/しないを変更する 


双方向巧刷とは、インクカートリツジが左ち 
どちらに動くときも印刷をする印刷方まで 
す。[双方向印刷]を[しない]に設定すると 
よりきれいに印刷できます。ただし、印刷時 
間が長< なります。 

コマ指定：不可能 


曰が巧曲 
時刘け則 
巧於巧がか的 
卜 US ンク 


設定記憶ボタンによる設を値の記憶：可能 



= ンク I 

、 I マ を 巧 、 I 

>ジ心 II 

，ィ如 ホ^^ 

■城 miwtjWWE も!!^ - 


イ 如ホ每 


写真（コマ）を指定して補正をかける 

初期値では、巧刷するすべての写真が補正されます。 

[写真選択]で[全てを印刷]または[選んで印刷]を選択したときは、 U 下の手順で補正をかける写真（コマ）を指を 
することができます。 



( \ 



マちち 


> 




財卜 
_ SK 
で S 巧 I つ 
ル进写卜 
K ィの巧ン 
I - つ白巧 n 

ち K + + + + 

巧 , 



心 


〇 


巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


曰巧や画像の情報を印刷する 


写真に撮影日時や撮影時の情報を入れて巧刷 
することができます。 

を項目は、ちの手順で[詳細設を]メニューを 
開いてから選択してください。 


因 

写巧ぶ巧 

をて巧則 


け糾枚か 

を1快 


用巧な巧 

写な用巧 


巧がサイ文 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


> 


h レィァゥト ■ 
^ C LC M W 丫 ■ 


"圍…圍".目...目...圓…圓.. 



[日付印刷]撮影した日付を入れて印刷する 


写真が撮影されたときの日付情報を写真ち下 
に巧刷します。 

通常は、写真データの Exif Print 情報内の日付 
情報を使用します 。 Exif Print 情報がない場合 



- 1 


は、写真データのタイムスタンプを使用しま 


す。 


> 



[時刻 EP 刷]撮影した時刻を EP 刷する 

写真が撮影されたときの時刻情報を写真ち下 
に巧刷します。 

通潮ま、写真データの Exif Print 情報内の時刻 
情報を使用します 。 Exif Print 情報がない場合 
は、写真データのタイムスタンプを使用しま 
す。 





> 



[撮影情報印刷]撮影情報（露出、絞り値、感度）を印刷する 


写真データの Exif Print 情報を基に、露化、弟交 
り値、感度の情報を印刷します。 

写真データに Exif Print 情報がない場合は、何 
ち印刷しません。 


♦明るすミ田を 
♦話やか i 目が 
♦シプタス 
曰巧け則 

ィ を J - 


> 




A ♦シ 1^- プタス 
曰け化則 

\ 

#々1 h 
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写真の一部を拡大して印刷することができま 
す。ただし、画像を拡大して巧刷しますので、 
印刷結果の画質が粗くなる場合があります。 

別売のプレビューモニタを使用すると、巧刷 
結果を磕認しながら設定できます。 


イル y — 


ご燈 



[トリミング]用紙いっぱいに写真が印刷されるように画像を切り取る 


用紙の印刷領域いっぱいに（余白部分を除 
<) 画像が印刷されるよう、巧刷領域に収ま 
らない部分の画像を自動的に切り取りって 
(トリミングして）巧刷します。 


巧お # W 巧則 


l^iS - 

、ムムピ n 口" 


> 


剂巧糾 

T 扛 亂 、 wj 」r I 




する 



しない 


画像をお大して印刷する 


つ 


画像の一部を拡大して印刷したり、写真が用 
紙いっぱいに収まるように拡大して巧刷する 
ことができます。 

を項目は、ちの手順で[詳細設定]メニューを 
開いてから選択してください。 



ち巧ぶ巧 

をてかを J 


巧曲快み 

を1坎 


巧さ g 巧巧 

写な用巧 


用 SR サイ六 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


> 


レイアヴト 


"B "" C LC H Lm 


•圍…圍"•目"•目."圍…圓" 


C L 判印刷カスタム印刷設定記憶 バッタップ J 

• 0，0 0 


(M) 


ネ表紙に設定一覧があります。 





刷 

し 

ま 

し 

ぶ 


[ズーム] 


写真の一部を印刷する 



> 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


最適なを合いで印刷する (Ex け Print と PRINT Image Matching ) 


Exit Print と PRINT Image Matching とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタを組み合わせて使用す 
ることで、きれいな印刷を簡単に実現することのできるシステムです。 Exif Print 機能搭載のデジタルカメラで撮影する 
と、写真データじ撮影シーンなどの撮影情報が付力□されます。 PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮 
影すると、写真データにプリントコマンド（プリント指示情報）がが力□されます。プリンタは、これらの撮影情報コマン 
ドに従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図したとおりの最適な色合いで巧刷できます。 



どんな効果ザあるの？ _ 

「デジタルカメラの画像を巧刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 
はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまくとれていないからです。そこで効果を発揮するのが Exif Print と PRINT 
Image Matching です 0 


効果 1(Exif Print のみ） 

露出モード、ホワイトバランスなどの撮影条件を印刷結果に反映します。 

露出 モー ドが「自動」であれば、明るさを適切に補正し見映え良く印刷します。 「マニュアル」 であれば、明るさの補正を極力抑え 
て印刷します。 

また、ホワイトバランスが「自動」であれば、カラーバランスを適切に補正し色かぶりをなくすように印刷します。「自動」必外で 
は、カラーバランスを補正せず印刷します。 


効果2 (Exif Print/PRINT Image Matching) 

被写体（人物や風景）などの撮影意図を印刷結果に反映します。 

撮影時の被写体の設をが「風景」であれば「色鮮やかでくっきりした風景に適した仕上がり」に、「人物」であれば「やわらかな 
トーンで美しい肌色の人物に適した仕上がり」に印刷します。 


効果3 (PRINT Image Matching のみ） 

デジタルカメラが考える絵作りを EP 刷結果に反映します。 

PRINT Image Matching 搭載カメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせると、印刷時のガンマ値、コントラス 
卜、彩度などをデジタルカメラ側から指示することができます。プリンタはこれらの指示（コマンド）に基づいて印刷します。 


作睽ポィント;- 

[オートフォトフアイン]につし、て 

[才ートフォトファイン]は、写真の色合いや画質を自動的に高画質化して印刷する、エプソン独自の機能です。写真データに Exif 
Print データや PRINT Image Matching データが存在しない場合や、メリハリのある写真を印刷したい場合などに還がしてくださし、。 
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印刷方法 


をて巧 M 
を1快 
写巧用巧 
しが 



■gfliilll 民【儘 



写真データに含まれる画像補正情報 

パネル設定 

PJM 

Exit 

P.I.M.+Exif 

なし 


P.IM 
で印刷 

APF 
で印刷 

P.IM 
で巧刷 

APF 
で巧刷 

Exit 

APF 
で印刷 

Exit 
で印刷 

Exit 
で印刷 

APF 
で印刷 

APF*2 

APF 
で印刷 

APF 
で印刷 

APF 
で®刷 

APF 
で®刷 

なし 

補正なし 
で印刷 

補正なし 
で印刷 

補正なし 
で印刷 

補正なし 
で印刷 


*1:PRINT Image Matching 

*2: オートフオトフアイン 


*3: 写真データに含まれる画像補正情報は、撮影したデジタ 
ルカメラの機種によって変わります。詳しくは、お使い 
のデジタルカメラの取扱説明書を参照して<ださい。 


薑本設定を確認しで、巧刷を実行し 
W でください。 

本書26ぺージ「基本設定を変更する」 




m 


m 


プリンタにメモリカードと用紙を 
じツトします。 

本書巻頭「メモリカードのセット方法」 

^本書16ページ「用紙をセットする」 

カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 


【OE 口 * ぶ ！! 


〔 L 判印刷カスタム印刷設定記憶バックアップ; ） 

•〇， 〇 〇 




写真データに含まれる、情報の種類 
を確認します。 


と 

▼ 

ち巧ぶ巧 

をて巧則 
を1快 
写な用巧 
しが 

■ 

け則枚巧 
用が巧巧 
用がサイぶ 
レイアヴト 

し 


C 戻るつ 
〇 




V 


レイァヴト 


な油ミ呈走： 


た Ex けり 




Exit Print 情報が含まれてし、 
ることを意味します。 


PRINT Image Matching 情報が含まれてい 
ることを意味します。 

Exit Print 情報と PRINT Image Matching 
情報の両方が含まれている場合も、 P」.M. 
のアイコンが表示されます。 




どのちまで印刷するか選択します。 




A レィァゥト ■ 

、 D C.LC M 山 Y 

— 醫柏阳【•邱阳 




ちの列(こ続きます。 
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EP 刷しましよう 



M よおホ-化3 


◎ 


C39 





■^化-由憾【通 


[用紙種類]、[用紙サイズ]、[レイア 
ウト]の設定を確認しで、印!刷を実行 
しでください。 

本書26ページ「基本設定を変更する」 



ポイント i - 

もし、 「DPOF」 と表示されない場合は、デジタルカメラ側 
で設をされていないか、デジタルカメラのファイル指をの 
ための規格と本製品の規格が合っていなし、場合があります。 
デジタルカメラの取扱説明書とが下のページを参照してく 
ださい。 

^本書50ぺ—ジ「印刷写真指を機能 (DPOF) に関する 
補足事項」 


印刷方ま 


m 


カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 


【iK 口* ぶ而 


〔し判5日刷カスタム印刷設定記憶バックアップ） 

•0* 〇 CD 


m 


プリンタにメモリカードと用紙を 
じツトします。 

操作 パネルの [写真選択] の 設定が自動的に 
に POF] と表示されます。 

本書巻頭「メモリカードのセツト方法」 

^本書16ページ「用紙をセツトする」 
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r 

と 

写巧ぶ巧 

DPOF 


巧脚坎巧 

--- 


用が巧巧 

写な用さ R 


用さ S サイタ 

しが 

▼ 

レイアクト 

■ 



カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


デジタルカメラで指定した写真を印刷する ( DPOF 印刷） 

デジタルカメラ側で「印刷する写真」や「枚数」を指をすることができます。指定した写真を巧刷するときは、じ(下の手 
順に従ってください。 

G が主意もント50 ぺ-ジ 固） 



印刷寸る宜直を子■^ジ々ルホイうアイ旨ホ 




























































































フレームやレイアウトを追加して印刷 （PRINT Image Framer ) 


フレームデータをメモリカードに登録することで、さまざまなおもしろいフレームで巧刷することができます。 
ここでは、「フレーム（レイアウト）の準備」「メモリカードへの登録方法」の概要と、 r 印席情順」について 
説明します。 







①フレームデータを準備して、メモリカードに登録 


當 ポっノト入 


じ TF の作業をするには、プリンタとコンピユータを接続して、プリンタソフトウェアをインストールしておく必要があります。プ 
リンタソフトウエアとじ TF に記載したソフトウエアは、添付のソフトウエア CD - ROM に収録されています。 


すでに用意されているフレーム/レイアウトを使う 

エプソン販売のホームページまたはプリンタソフトウェア CD - 
ROM か6フレーム/レイアウトデータを入手します。 


自分でオリジナルのフレーム/レイアウトを作る 

rPIF DES に NER 」 というソフトウェアを使って、フレーム/レイ 
アウトデータを作成します。 



エプソン販売 
ホームぺージ 




メモリカードへ 

登録 


上記の作業は 、 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 というソ 

フトウエアを使います。 

詳細(こついては 、 「EPSON PRINT Image Framer Tool 」 をイン 

ストールして「操作マニュアル（電子マニュアル)」を参照してく 
ださい。 


I ムのが:〜けが 


二-一吃觀市加 

g _ 為じ . つ r 巧 , 'I 跋が *.: bv j. を ! 

•1) ••バ * •••' * 々みタタ 

-ろ 


I '••'。占 I 


: rr - 




圏国回国 B 

凶困因芭因 


み 

;'V 

H018.EFF 

1200 X 841 pixel 

み 


差し込み写き件1 


巧刷巧お巧 


接り 


メモリヵ-ドノ 

^登録 

令 


上記の作業の詳細(こついては 、 rPIF DES に NER 」 をインストール 
して、「操作マニュアル（電子マニュアル)」を参照してください。 


巧制しましよう 


お 


























































EP 刷しましよう 


②登録フレームの一覧を印刷する 


メモリカード内に登録されているフレームの一覧を印刷 
することができます。 


ポイント50 ぺーン lA ) 


m 


カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 


m 


プリンタに用紙とフレームを登録し 
たメモリカードをたツトします。 

本書巻頭「メモリカードのセツト方法」 

^本書16ページ「用紙をセツトする」 



感 


印!刷ちまを選択します。 

踊 


M -ド化画 I をて巧閒 I 

巧な ~ 1 を1权 

I —-A 一 I 


tiJ 机 g 巧 

mm 

用 まれ， 


V 


么 

回 

邮 


ぶん tE 口助 
をて巧的 


用さ 
用さ 

レづ 


インテックス 

巧巧巧を巧財 

DPQF ~ V 

▼ 


131113 



m 


薑本設定を確認しで、印!刷を実行し、使 
用するフレームの番导を確認します。 

^本書26ページ「基本設定を変更する」 


と I 写巧ぷ巧 
巧則枚巧 1 


巧則枚巧 |1 セ I ッ I 
巧ぶ巧 

用巧サイ六 
レイアヴト 


A 斗 


36 



■^田却|請【棚 


⑤写真にフレームを重ねて印刷する 


[レイアウト]の項目から、重ねるフレームの番号を選択 
します。 


m 


カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 


m 


[レイアウト]の項目から、 P . I . F .- 
覧で確認したフレームの番导を選択 
します。 


な 写巧ぶ巧 1爱 
巧糾みか 1み 
用が巧巧 写巧用が 

/ 用が サ f ザ ムが 


V 


写巧ぶ巧 
巧則权お！ 
巧 SS な巧 


L 用がサイ 六！: y —) 

I 





@ 薑本設定を確認しで、印!刷を実行し 

^本書26ページ「基本設定を変更する」 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 




00 

































































































































CD/DVD に写真を印刷する 




1面レイアウト 


4面レイアウト 



んり ミ主意； ■ 


8 cmCD は、メモリカードからの直接印刷では、使用できません。 

印刷には、高画質対応の CD / DVD のご使用をお勧めします。詳しくは『高画質が応 CD / DVD —覧表』にてご確認ください。 


印刷方る 


意#イント51ぺ- ジ^) 


m 


プリンタカバーを開けで、 CD/DVD 
ガイドを開きます。 

操作パネルの表示が CD / DVD 印刷モードに自動的 
(こ切り替わります。 



開きます。 


@ CD または DVD をトレイに載せで、 
トレイをじツトします。 

① CD / DVD をトレイに載せ 



A マークを をねせます。 


J ) ポイント/ 


印刷を実行すると、 CD / DVD トレイは自動的に給紙されま 
す。無埋に押し込まないでくださし、。 


巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


睽ポイント;- 

1面の場合は、枚数設をはできません。 


V 




m 


印!刷を実行します。 



圏 

写巧ぶ巧 

C が n 則巧ち 



^ポっノト户 


レイアウトに4面または12面を選択して、レイアウト面数 
じ(上の写真を選ネ尺した場合は、1枚目のディスクの印刷終 
了 後、 エラーが 発生して印刷が止まります。2枚目のディス 
クをセットして^ボタンを押してください。印刷を再開 
します。 


m 


CD / DVD トレイを取り出しで、プリ 
ンタを通常の状態に戻します。 



V 



閉じます。 





カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 
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JU 上で、 CD / DVD への印刷は終了です。 

























































































































印刷位置を調整する 


m 


m 


に D/DVD 印!刷位置調節上下]また 
はに D/DVDEP 刷位置調節左ち]ど 
ちらを調整するか選択します。 




印!刷位置をすらします。 





W 上で調整は終了です。 


印刷續度を調整する 


m 


◎ 


[濃度]を選択します。 



V 


CD / DV りけ糾&置巧が上下 1 

, . C り/04が口 W な 置 巧がわち —— I 

• B C じ M Ul .1 - T 

I ■ Wi_i_i _ I 


• B C & M Ul .1 - [ 


濃度を調整します。 





t (上で調整は終了です。 


巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


デジタルカメラから直接印刷する 


ポイント52ぺーン ) 


® プリンタの電源 
をオンにしで、 
用紙を t ット 
します。 


(をメモリカードを 
巧さます。 


© ポイント^ 




USB D 旧 ECT - PRINT が応 
のデジタルカメラ 


r^ 

PictBridge 


PictBridge お応 
のデジタルカメラ 


上記どちらかの規格にが応したデジタルカ 
メラから印刷できます。 


( D デジタルカメラの電源をオンにし 
で、 USB ケ-ブルを接続します。 


本製品と接続可能なメーカーや機種などの詳細については、エプソン販売のホームぺージでご案内しています。 
( http :// www . i - love - epson . co . jp /) 

ここでは、一般的な例を説明しています。操作方法の詳細は、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 


印刷方法 



カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 


〔 L 判印刷カスタム E 口刷 

•ぶ 

【€K 口 BKI 講至 !^ 


設定記憶バックアップ） 

〇 〇 



プリンタの操作パネルを設定します。 


©[用紙種類]、[用紙サイズ]、 
[レイアウト]を設定します。 



デジタルカメラの設定をします。 
©ED 刷する写真と枚数を 


設定します。 



( D お巧みでその他の項目を 
設定します。 


因 

写巧ぶ巧 

全て巧糾 


け則权巧 

を1坎 


用巧な巧 

写な用が 


用がサイぶ 

しが 

▼ 

レイアヴト 

■ 


( D お巧みで[詳細設定]メニューの 
項目を設定します。 

デジタルカメラで上記の設定が可能な場合は、操 
作パネルでの設定は必要ありません。 



デジタルカメラから印刷を実行しま 
す。 
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じ(上で、デジタルカメラからの直接印刷は終了です。 



























































ワイヤレス印刷する （ Bluetooth ユニツト-別売-) 


〔〇。 是思もント52 ぺージ L ^) 



Bluetooth 本体（型番： PMDBU2) 


本製品と通信が可能な製品 


Bluetooth 対応の製品で、 W 下のプ□ファイルに対応している必要があります。 

Basic Imaging Profile (BIP) 

-送信できる画像は、一度に1枚（最大 2.5 MB ) です。10枚まで予約することができます（最大 3 MB )。 
•プリンタの操作パネルでは、[写真選択]と[印刷枚数]じ(外の項目を設定します。 

Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP) 

-データを送信する機器の設定に従って巧刷します。プリンタの操作パネルの設定は有効になりません。 
ご利用の製品の取扱説明書などで、上記のプ□ファイルに対応しているかをご確認ください。 

Bluetooth 対応の製品でも、上記のプ□ファイルに対応していない場合は、目 luetooth ユニットと通信することはできま 
せん。 

なお、通信可能な巨 lueto 饥 h 製品については、エプソン販売のホームページでもご案内しています。 
( http :// www . i - iove - epson . co . jp ) 


J ) ポイント/ 


プ□ファイルとは 

巳 luetooth 通信を行うための規格です。製品ごとの特長や使用目的に応じて複数のプロファイルが制をされています。 Bluetooth 通 
信を行うためには、通信する機器がお互いに共通のプロファイルに対応している必要があります。 


巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


印刷方ま 


m 

9 

m 


Bluetooth ユニットを接続しで、プ 
リンタの電源をオンにします。 


プリンタに用紙をたツトします。 


カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 


【 L 判印刷カスタム E 口刷 

•ぶ 

【m 口 *3 講呈 


設定記憶バックアップが 

〇 〇 



プリンタの操作パネルを設定します。 

送信する機器が扱うプ□ファイルの種類に応じて、 
下表の〇の項目を設定します。 




目 IP 

HCRP 

[写真選択] 

X 

X 

[印刷枚数] 

X 

X 

[用紙種類] 

〇 

X 

[用紙サイズ] 

〇 

X 

[レイアウト] 

〇 

X 


〇:設定巧 X :設定不可 


(1^ お使いの Bluetooth 対応機器での設 

W 定をしで、印刷を実行します。 


設定の方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照 
してください。 


@ プリンタが'データを受信しで、印刷 

び始まります。 

データを受信すると、目 lueto 饥 h ュニ 、ソ トのランプ 
が点滅し、操作パネル(こ Bluetooth 通信中を示す 
メッセージが表示されます。 



]：> (上で、印刷は終了です。 

吹 P ミ主意 J - 

印刷中に、 Bluetooth ユニットを抜き差ししないでくださ 
し、。プリンタが誤動作するおそれがあります。 


ポイント;- 

通信中を示すメッセージが表示されない場合や、ランプが 
点滅しない場合は、必下のページを参照してください。 

分本書75ぺージ「 Bluetooth/ 赤外線通信印刷時のトラブル」 






















































動作環境設定方法 


プリンタの操作パネルから W 下の設定を実行することが 
できます。 


設定項 g 

設定値/説明 

目 T 本体番号設定 

PM-D 750 -0 〜 9 


Bluetoo ホ通信が可能な距離(こ、複数台の 
プリンタがある場合に、本体番号を設定する 
ことで、巧刷するプリンタを見分けること 
ができます。 

電源を一旦オフ(こすると設定が有効になり 
ます。 

目 T 通信モード 

パブリック 


Bluetooth 対応機器からお索と巧刷ができまず。 

プライベート 

Bluetooth 対応機器か 6 検索できないよ(こ 
します。巧刷するためじは、一度パブリッ 
クモードで、本製品を検索する必要があり 
ます。 

ボンディング 

Bluetoo ホ対応機器からお索と印刷をする際 
(こは、パスキーが必要(こなります。 

目 T 暗号化 

する/しない 


通信の内容を暗号化することができます。 
暗号化する場合は、パスキーの人力が必要 
(こなります。 

BT/IrDA 
ノ、乂キー設定 

任意の 4 巧の数字 
(初期設定: 000 0) 


パスキーを設定すると、巧刷を実行する際 
(こデジタルカメラなどでパスキー（任意の 

4 巧の数字）を入力する必要があります。 
他の Bluetooth 製品か 6 の混信を防ぐ場合 
などに使います。 

パスキーを使用する場合は、[通信モード] 

で[ボンディング]を選択してください。 

BT デバイス 
アドレス表示 

(例） 11-11-11-11-11-11 


本製品が固有(こ持っている目 luetooth 通信 
アドレスを表示します。本製品と通信を行 
う機器で、本製品のデバイスアドレスを人 
力する必要がある場合に、ここで表示され 
たデバイスアドレスを入力しても通信でき 
ないことがあります。その場合は、カラリ 
オインフォメーションセンター(こお間い合 
わせください。 


0 


カスタム巧刷モードにのり替えます。 

^本書 24 ページ「モードの切り替え方法」 


【m 口 * ぶ !!] 


C ~ L 判印刷カスタム印刷設定記憶バックアップが 

〇 〇 


な 


[詳細設定]を選択します。 

Bluetooth 通信中に] U 下のアイコンが表示されま 
す。 





VD 


CM) 




m 


左の表から設定項 g を選択し、設定 
値を変更します。 


こすれを巧 
PT 卞件巧号ミ n を 


1 


BT ぶだモード 


じ I 巧ち化 

BT/I rDfi パス卞一巧定 
BT 异パイスアドレス东示 



V 


厂こすゎ径お 

IbT はが e ミ5を _ 


BT 

BT /： _ _ _ 

BT j 声パイスアドレスを巧 


プライベート 
ポン卓インク 



【〇】^^固な 


巧制しましよう 


lu 上で設定は終了です。 
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EP 刷しましよう 


赤外線通信カード本体 



^のつン 

印刷可能な携帯電話にっいては、プリンタのカタログやエプソン販売のホームぺージでご覧ください （h け p://www.i-love- 
epson.co.jp) 〇 

そのイ也のを意事項については、赤外線通信カード本体の取扱説明書を参照してください。 


カードのセツト方法 


赤外線通信力ードは、コンパクトフラッシュメモリカー 
ドと同様の手順でセットできます。 

ぶ本書巻頭「メモリカードのセット方法」 



> 



印刷方ま 


m 


プリンタの電源をオンにしで、用紙 
をむツトします。 



J ) ポイント/ 


電話帳印刷には、必下の用紙のご使用をお勧めします。 

• 1件送信の場合：両面マット紙く再生紙>名刺サイズ 
(KNC100MPD) 

-全件送信の場合： A4 サイズの普通紙 


® カスタム印刷モードにのり替えでから、 

プリンタの操作パネルを設定します。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 

①[用紙種類]、[用紙サイズ]を 
設定します。 


写 巧ぶ 巧11 を 

li 口 W 坎お！11み 

写巧巧 SS 

用巧サイ六しが 
レイアヴト 


[写真選択]は 
設をしても機能 
しません。 


( D お巧みで[レイアウト]、[詳細設定] 
メニューの項目を設定します。 


携帯電話から写真データまたは電話 
W 帳データを送信します。 



携帯電話より電話帳全件送信の際、機種によって 
暗証番号]:>(かに「認証パスワード」を求め6れる 
場合があります。その場合は、本製品で設定した 
パスキーの值（初期設定： 000 0 ) を入力してくだ 
さい。 

^本書43ページ「動作環境設定方法」 

上で携帯電話か6のワイヤレス巧刷は終了です。 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


「 携帯電話からワイヤレス印刷する(ホが線通信力ード-別売-) 1 




二 


jjjj ; 藍 iijiiiyjjj 

































































外部記憶装置へデータを保存する（パックアップ) 



か部記憶装置の接続方法 

©双ちの電源びオフになつでい 
るか確認します。 



[巧ツクアツブ ボタンを巧します。 

エラーが表示された6、下のぺージを参照して 
ください。 

ぶ本書己3ぺージ r 表示されるメ、ソセージについて」 



② US 巨ケーブルを接続しで、双方の電 
源をオンにします。 


パックアップ方法 


メモリカードと CD - R または M 0 
W ディスクを它ットします。 


©メモリカードをじツトします。 



(^ L 判印刷カスタム E 日刷 設定記憶バックアップ） 



V 



パモ^でードのテークモパック 

1離 ータヒの巧巧を 
:んさむ ：0 K ポタン 


◎風 



V 

パックアップを W 巧しホす C 

懿!觀驗ン 


◎ CM ) 




























































EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


■ お使いのプリンタでバックアップした写真を印刷する 

ミ主后#ィント52ぺージ n ) 



か部記憶装置の接続方法 


( D 双ちの電源びオフになつでい 
るか確認します。 



② US 巨ケーブルを接続しで、双方の電 
源をオンにします。 


印刷方法 


バックアップした CD - R または MO 
W ディスクをたットします。 

①メモリカードを巧さます。 



® 印!刷する写真の含まれるフォルダを 

選択します。 



® この後は、メモリカードからの印刷 
と同様の手順で印刷でさます。 

ぶ本書18ぺージ 「 L 半抑刷モ-ドで印刷してみましょう」 
と矿本書2日ページ「カスタム印刷の流れ」 


46 




































t (下の項目の設を値を記憶して、いつでち呼び化すことができます。 


設定項 g 

初期設定値 

写真選択^^ 

1コマ巧刷 

用紙種類 

普通紙 

用紙サイズ 

高画質 

レイアウト 

1面ふちあり 

詳細設定：フィルター 

なし 

詳細設定：自動調整 

P.IM 

詳細設定：携帯写真巧刷 

しなし^ 

詳細設定：コントラスト 

なし 

詳細設定：明るさ調整 

なし 

詳細設定：鮮やか設定 

なし 

詳細設定：シャープネス 

なし 

詳細設定：画質 

高画質 

詳細設定：双方向印刷 

する 


: DPOF 、 インデックス、 P 」. F .— K を除きます。還んで印刷の場合は、最終のコマ番号を記憶します。 


H ポイノト^)- 

•操作パネルの[詳細設を]メニュー内で♦マークの付いた項目が設を記憶可能な項目です。 

• I 設を記憶 I ボタンでの設を値の記憶のイ也に、最後に印刷した際の設定値（上記の表と印刷モード）を々回の電源投入時まで記憶 
しています。 


設定を記憶する 


設定を呼び出す 


【 L 判印刷カスタム印刷設定記憶バックアップ） 




〇" 〇 


し L 判印刷カスタム E 口刷設定記憶 バックアップ J 

•〇。 〇 CD 


設定記憶 I ボタンを 2 秒赵上巧 
したままにします。 


〇設定記憶 I ボタンを 1 秒程度押 
します。 


V 


V 


驟霎賴 W が y モに 


强リ-の誦モ巧が出け 



巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードで印刷する（つづき) 


ミニフォトシー J レに印刷する 



印刷方ま 

r 


印刷位置を調整する 


© EPSON S ニフオトシールをプリン 
夕にじツトします。 



カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ページ「モードの切り替え方法」 


上へ移動 


下へ移動 


す 

す 

タタ 

す 

す 

タタ 

す 

す 

すす 

1 

111 


左へ移動- 


► +右へ移動 


困酬骑 

困团团困 

困团面面 

团困团困 


C L 判 ED 刷カスタム ED 刷設定記憶バックアツえ) 




心 


〇 〇 



[用紙種類]に[シール]を遷択します。 



V 



ち巧用巧 
EPSON 化お化 

フオトマットミ R 

巧ぶ巧 


ぐ でが IJ い ガ卞 



^ [写真選択]、[印!刷枚数]を設定しで 

W 印!刷を実行します。 

U 上で巧刷は終了です。 


® カスタム印刷モードにのり替えでから、 

[詳細設定]メニューを表示します。 


( 

レイァヴト 

■ 

な油巧走； 

1 

口 

& C M m 






[シール位置上下]または[シール位 
置左ち]どちらかを選択します。 
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上で調整は終了です。 

























































































































































アイロンプリントぺーパーに印刷する 


アイロンプリントぺーパー 

(型番： MJTRSP1) 



印刷方法 


m 


m 


感 


EPSON アイ□ンプリントペーパー 
をプリンタにじツトします。 


カスタム印刷モードにのり替えます。 

^本書24ぺージ「モードの切り替え方法」 

【 L 判印刷カスタム印刷設定記憶バックアップが 

〇 〇 


•心 


星な 



V 


q 巧則快;^ 


用さ g サ- 
レイア ■ 


EPSON 光:おが 

フォトマ•ット巧 
巧ぶ巧 

巧が IJ ぃガ牛 
— 111 



[用紙種類]に[アイ□ン]を選択し 
ます。 


m 


[写真選択]、[印!刷枚数]を設定しで 
印!刷を実行します。 

写真が反転した状態で印刷されます。印刷された 
アイ□ンプリントペーパーを巧などじ転写すると 
元の状態に戻ります。 

上で印刷は終了です。 





巧刷しましよう 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードの注意事項と補足情報 


厂 

1 

1 

Exif Print と PRINT Image 
Matching に関する補足事項 

Exif Print と PRINT Image Matching の説日月 


• Exit Print は、新しく誕生したデジタルカメラの標準規 
格 Ex げ 2.2 の愛称です。エプソンは、この規格制をに向 
けた審議に参画してきました。きれいなデジタル写真 
を手軽に楽しんでいただくために、 Exif Print を積極的 
にサポートしていきます。 

• PRINT Image Matching は、エプソンが提案し、デジ 
タルカメラを社から協賛を受けた仕組みです。また、 
PRINT Image Matching IIは PRINT Image Matching 
の機能強化版です。 


I Q I EP 刷写真指定機能 （ DPOF ) 

1 C 関す S 補足事項 

• 本製品の対応している DPOF のバージョンは、 
Ver 1.10 です。お使いのデジタルカメラメーカーじ 
よっては、巧刷写真指を機能の呼び方が異なる場合が 
あります。 

• デジタルカメラでインデックスプリントを指定した場 
合は、コマ番号なしのインデックス印刷のレイアウト 
で巧刷されます。 

• デジタルカメラでインデックスプリントと通常のプリ 
ント両方の指定をした場合は、指をされている順番に 
従って巧刷します。 


• Exif Print では写真データに付力□された撮影情報をもと 
に最適な色合いがミ央をされます。したがって撮影情報 
の解釈により、プリンタメーカーごと印刷品質に違い 
が現れます。これに対して PRINT Image Matching で 
は、デジタルカメラからのプリントコマンドにより最 
適な色合いがま定されます。つまりデジタルカメラ側 
から巧刷品質を制御する仕組みと言えます。 


3 


フレー厶 EP 刷機能に関する補足情報 


• 巧刷された フレーム のち下には、 フレームを 使用する 
のに適した用紙サイズが印刷されます。 


• Exif Print と PRINT Image Matching 両方の情報を持つ 
た画像データにおいて、どちらか片方だけの情報を有 
効にすることはできません。 


麵(应^ 

EPSN250S 2L EPSH2511 L EP がた17 

泣 i 圓盈 I 

EP8N2S49 2 L EMM2r57^ at CPSN2567 t EPSK2569 n 

隨翻 □□ 


L EPSN2S79 L EP8N4001 m 
1 rjTTTTfrmmf 



EPSN2523 L 


• コンピュータからメモリカードにデータを書き込み • 
削除した後に巧刷する場合は、一度メモリカードをあ 
いて再セツトしてください。 




























|4 

CD / DVD 印!刷時のま意事項 
と補足情報 

CD / DVD の EP 刷領域 


本製品では、下の領域に巧刷されます。 



• レーベル面がインクジェット方式カラープリンタでの 
巧刷に対応している 12 cm サイズの CD/DVD メディ 
ア （ CD - R / RW 、 DVD - R/RW など） 


• CD / DVD の取扱説明書などに、 r レーベル面巧刷巧能」 
や「インクジエットプリンタ対応」などと表記されて 
いるちのをご使用ください。 

• CD/DVD の取り扱い方まやデータ書き a み時のを意事 
項については、 CD/DVD の取扱説明書をご覧くださ 
い。 

• 動作磕認済みの CD/DVD については、エプソン販売 
のホームページでご磕認 < ださい。 

• CD/DVD に印刷するときは、巧刷品質を磕保するため 
に、エプソン製専用紙より低い濃度で印刷されます。 

• CD/DVD を載せる前に、トレイ上にゴミなどの異物が 
ないか磕認してください。ゴミや異物があると、 CD / 
DVD の記録面が傷付くおそれがあります。 


EP 刷時- EP 刷後のごを意 


• CD/DVD への印刷は、データ記録後に行うことをお勧 
めします。印刷してからデータ記録を行うと、指紋な 
どのミちれや羊ズなどによって、記録時に書き込みエ 
ラーになるおそれがあります。 

• 不要な CD/DVD を使用して、試し巧刷することをお 
勧めします。 

• 印刷直後は、巧刷面が傷付きやすくなっています。 

• 巧刷後の CD/DVD は、24時闇じ(上乾燥させてくださ 
し、また、乾燥するまでは CD-ROM ドライブなどの 
装置にセットしないでください。 

• 日光などに当てて乾燥させることは、避けてくださ 
い。 

• CD/DVD の種類によっては、印刷濃度によってにじみ 
が発生する場合があります。 

• 乾燥後も巧刷面がベたついているような場合は、巧刷 
濃度が濃いことが考えられます。操作パネルの印刷ミ農 
度設定で、薄くすることをお勧めします。 

• 印刷面に水滴などが付くと、にじみが発生するおそれ 
があります。 

• 大量に巧刷する場合は、試し巧刷を行い、24時間 W 
上経過した後の巧刷状態を磕認してください。 

• 印刷位置がずれて CD/DVD トレイ上に巧刷された場 
合や、 CD/DVD の内側の透明部分に印刷された場合 
は、すぐに巧き取ってください。 

• 一度印刷したレーベル面に再度巧刷しても、きれいに 
仕上がりません。 


トレイは、本製品に添がされているものをご使用くだ 
さい。他の機種に添がされているトレイは使用しない 
で<ださい。印刷位置がずれるなど、正常に印刷する 
ことができません。 


巧制しましよう 
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EP 刷しましよう 


カスタム印刷モードの注意事項と補ち情報（つづき) 


5 ‘ デジタルカメラから直接印刷する 
とさの補足情報 


• デジタルカメラによっては、接続するタイミング（巧 
刷設定をする前、または巧刷設定をした後）が異なり 
ます。デジタルカメラの取扱説明書をご5在認の上、接 
続してください。 

• デジタルカメラの設を項目とその設を値は、ご利用の 
デジタルカメラによって異なります。また、基本の設 
を項目 t (外にち、日付巧刷や自動補正などの設ををす 
ることができる場合があります。詳細は、デジタルカ 
メラの取扱説明書をご参照ください。 


6 


Bluetooth 印!刷に関するミ主意事項 
と補足情報 


巨 


外部記憶装置にノ \ックアップすると 
さおよび外部記憶装置から印刷する 
とさのま意事項と補足情報 


バックアップを始める前のご注意 


• USB 接続できるすべての記憶機器の動作を保証するも 
のではありません。動作磕認済みの記憶機器について 
は、エプソン販売のホームぺージをご覧いただ乂か、 
カラリオインフォメーションセンターまでお間い合わ 
せください。 

お問い合わせ先は本書巻末をご覧ください。 

• バックアップを始める前に下の記憶メディアを外部 
記憶装置じセットしておいてください。 

- DOS / Windows 形までフォーマット済のメディア 
. バックアップのための空き容量が十分あるメディア 
-パーテイシヨンが1つのメディア 


• 通信範囲は約 10 m ですが、通信機器闇の障害物や電波 
状況、磁場、静電気、電波障害の発生する場所、使用 
するソフトウェア、 0 S 、 通信する機器の受信感度、ア 
ンテナ性能などによって、変化する可能性がありま 
す。 

• 巨 luetooth ユニットの接続方まや通信環境の設を方法 
は、巨 luetooth ユニットの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

• 巧刷中に巨 luetooth ユニットを取り外さないでくださ 
し、プリンタが誤動作するおそれがあります。 

• プリンタ側でパス羊一（暗証番号）を設定することが 
できます。設定方法は、じ(下のページを参照して<だ 
さい。 

とす本書43ページ「動作環境設を方法」 


• M 0 メディアは128、230、640 MB 、 CD-R メディア 
は650、700 M 目のいずれかをお使いください。 CD - 
RW には対応しておりませんのでご注意ください。 

• コンピュータから本製品に印刷中の場合は、バック 
アップを行えません。 

• コンピュータから本製品にセットされているメモリ 
カードにアクセスしている場合は、接続を中止してく 
ださい。中止方法の詳細については、『プリンタ操作ガ 
イド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

• バックアップ中は、バックアップ先のメディアをおい 
たり、外部記憶装置とのケーブルをあいたりしないで 
ください。 

• 1つのメディアにバックアップできる最大数は W 下の 
通りです。 M 0 ドライブの場合512回、 CD - R ドライ 
ブの場合650 MB 47 回、700 MB で50回。 


• 本製品と外部記憶装置との接続は、 US 目ケーブルで接 
続します。本製品には同捆されておりませんので別途 
お買い求めください。外部記憶装置付属の US 巨ケーブ 
ル、付属していない場合は EPSON 純正の USB ケーブ 
ル（型番： USBCB 2) のご使用をお勧めします。 


•プリンタやマウスなど、外部記'憶装置 W 外の US 巨機器 
は接続しないでください。故障の原因になるおそれが 
あります。 


52 






















• US 目ケーブルは 2 m W 下のものをお使いください。 


EP 刷時のを意事項 


• 外部記'憶装置との接続じは、 USB 八ブは使用できませ 
ん。 

• 本製品とコンピュータを接続している際に、コン 
ピュータ側から外部記憶装置を認識することはできま 
せん。 

• US 目ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込 
み□の形状に合わせて差し込んで<ださい。 


• バックアップした写真を巧刷する場合、メモリカード 
ス□、ソトにメモリカードがセットされていると、本製 
品は外部記憶装置を認識せずに、メモリカードの写真 
データを 認識します。 

• メモリカードからの印刷に切り替えたい場合 

外部記憶装置の電源をオフにするか、操作パネルを通 
常表示にした状態でメモリカードを本製品にセットし 
ます。 


表示されるメッセージについて 



持んすれた卓ィァモ巧夕 
ホせん C コオー 7 ッ トしホすか 


韶雕驗ン 


バックアップ用フォルダ（001、002…）とその他の 
フォルダや画像が混在する場合、バックアップ用フォ 
ルタ ' t (外のフォルダや画像は認識できません。 

一度フォルダを選択した後、再度選択したいときは、 
ED ボタンを押してください。フォルダ選択画面が再 
表示されます。 


• 「挿入されたメディアを認識できません。」と表示され 
た場合、使用する MO が、本製品で読み a み巧能な 
DOS / Windows 形式にフォーマットされていません。 
パネルの案内に従ってフォーマットします。 

なお、使用済みの MO の場合は、フォーマットする前 
に、コンピュータで MO の中身を磕認してください。 

• 「バックアップ先のカードやディスクの容量が不足し 
ています。バックアップ操作を中止します。」と表示さ 
れた場合、空き容量が不足している MO や CD - R には、 
バックアップもフォーマットもできません。新しい 
MO または CD - R をご用意ください。 













インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


インク巧量の確認とインクカートリツジの巧換 


インク巧量を確認する 


インクが少なくなると 


インクがなくなると 


レイァヴト 


な巧ミ完走; 


.圍…圍…圍 l . g " 圍…圍 .. 


本ページの手順で 
磕認します。 


アイコンが点滅 


し電源 ：> 

'(V 滅 



:女のインクがなく なつホ した 

巧 e 正品おを： ICBK 32 
インク方- 
てくたすい < 




し電源 J 


次のページの手順で 
巧換します。 


の砂 



印刷モードをカスタム印刷モードに切り替えます。 


C L 判印刷カスタム印刷 設定記憶バックアップ) 

〇 CZ ) 






星巧 



画面をスクロールさせ、インク巧量を確認します< 


广 

立 

写巧ぶが！ 

をて巧則 

\ 



け則权巧 

を1快 




用巧な巧 

ちな用が 




用がサイぶ 

しが 



▼ 

レイアヴト 

■ 






> 


レイァヴト 


なお巧走： 


r B C LC M IW Y 

•で"ホ" S " 


( 戻るつ 

〇 


CM ) 


\Bismm 


アイコンが点滅している時は、インク残量 
が残り少ないことを意味しています。 


インクがなくなる前に、インクカートリッジを交換したい場合は 


カスタム印刷モードの[詳細設定]メニューにある[インクカートリッジ交換]機能を実行します。機能を実行するとプ 
リントへ、ソドがインクカートリッジ交換位置まで移動します。本書56ページ手順3を参照してインクカートリッジを巧 
換し、プリンタカバーを閉じてから | ok 1 ボタンを押してインクを充てんしてください。 


( L 判 EP 刷カスタム印刷設定記憶バックアップが) 




心 〇 〇 

、itt ロホぉ雌ぉ I 





で 

ノタルチェ 1 
ま淵/お郎 
ずヤップ巧を 
拍巧コントラス I 



































































































































インクカートリツジを交換する 


EPSON 純正品型番 
黒インクカートリッジ 
シアンインクカートリッジ 
マゼンタインクカートリッジ 
イエ□ーインクカートリッジ 
ライトシアンインクカートリッジ 
ライトマゼンタインクカートリツジ 


ICBK32 
に C32 
に M32 
に Y32 
ICLC32 
に LM32 




ぶ夕圭^ イント17ぺー ジ^) 


©交換するインクカートリツジの 
型番を確認します。 


な :女のインクがなくな0ホした 


惡弱写體爱 

，てくたさい*巧正品のこ巧. 


( D 袋から取り出します。 







スイッチを押します。 


フリンタカバーを開けて、< 


メッセージを確認して、インクカートリッジを用意します。 


V ンクカ—トリツジの交換とプリンタのメンテナンス 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


インク巧量のお認とインクカートリッジの交換（つづき) 



インクカートリッジを取り付けます。 


〇〇 が主"真ポミ r ント17 ぺ- ジ^) 

①固定カバーを引き上げます。 



⑤新しいインクカートリツジの◎の部 
分を指で押しでじツトします。 



© 交換するインクカートリツジを取り出 
します。 



④固定カノトを倒しでインクカートリツ 
ジを固定します。 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


ノズルチェックとへッドクリーニンク 


本製品を長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグをあいてしまったりすると、プリントヘッドの 
ノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

EP 刷結果に白いスジが入ったり、明らかに巧刷データと異なる色で EP 刷される場合は、まずノズルチェック 
を行い、必要に応じてへ、ソドクリーニングを実行してください。 



正常 


顆 




普通紙をセットします。 


とす本書 16 ぺージ「用紙をセットする」 



印刷モードをカスタム印刷モードに切り曾えます< 


• • 


【 L 判巧刷カスタム印刷 設定記憶バックアップ） 



[ノズルチェック]メニューを実行します。 



♦おちな巧閒 
シール估置上下 
シール估置たを 
インクでートリツジた担 

な 11— — ■^占片— 




> 





インクカ—トリツジの交換とプリンタのメンテナンス 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


ノズルチェックとヘッドクリーニング（つづき) 



印刷結果を確認します。 



<正常な印刷例〉 


くノズルび目詰まりしでいるときの巧刷例〉 



ノズルは目詰まりしでいません。 

きれい(こ印刷できない場をは 
似下のページを参照しでください。 

とす本書70ページ「きれいに印刷できない 
トラブル」 

V 



ノズルび目詰まりしでいます。 
赵下の手順(こ進みます。 


V 


巧糾^^ない 5 インザをる巧 


ドのク U - 


止ポタン 



① I 0 K | ボタンを押して 
終了 


賴歴 の。 リ- 


ク|」ーニンク：中止ポタン 


① I 中止]ボタンを押して 
クリーニング実行 



もう一度ノズルチェックを実行して、印刷結果を確認してください。 



福丢指祕ク IJ — こンヴ 





J ) ポイント/ 


へツドクリーニングを単独で実行する場合は 

印刷モードをカスタム印刷モードに切り替えて、じ TF の手順で実行してください。ただし、インク残量が残り少ないときやエラ- 
の発生時な どは実行できません。 



> 


♦のち向か助 
シール位置 上下 
シール 化 置 たを 
玉 


ー インクた一 hu ツジな担 —— 

ル 了 ■! ■ツウ - r 

んルリ BjWr 化， 


> 


船卜、ツドをクリ- 


豁も巧結: 


ン 


、がル M ? 巧圓 


58 



















































































インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


ギヤツプ調整 


双方向巧刷をしていて、縦の鼻線がずれたり、ぼけたような巧刷結果になるときは、プリントへ、ソドのギャ、ソ 
プを調整してください。 

本製品の操作パネルから行うギャップ調整機能は、簡易的なものです。より詳細なギャップ調整を巧いたい 
場合は、コンピュータ上からギャップ調整を行ってください。詳しくは『プリンタ操作ガイド』（電子マニュ 
アル）をご覧ください。 



普通紙をセットします。 


とす本書 16 ぺージ「用紙をセットする」 




印刷モードをカスタム印刷モードに切り替えます< 


L 判巧刷カスタム印刷 設定記憶バックアップ） 

• Q * 〇 CD 




[ギャップ調整]メニューを実行します。 


A レイアウト ▲ ノタルチェック 

广 - , 、 - 

お : mr^ I 、 [| 1111|||I 

、 r D CJJC M LM Y 1 、 巧 巧 つン^ラス尸 - 1 

I 国、^ ■ ■ I I ゎ W に-一;王 w I 

j 业:& ■ ，が冊履巧巧^ 

■旣な曲削 E 班 ^- 


> 


I巧脚ち坦をち;めるため 

發郭たくだ I 


炊ち商巧助， 

のミ目おをわ 
A 斗の用お： 

」 茲をむ j 觸ぉ: 


離! も 」 I 

、が化 •] 证 MM 


印刷されたシートを確認します。 


#1 


23456789111111 
0 1 2 3 4 5 


#2 


23456789 


0 1 2 3 4 5 


#3 


23456789111111 
0 1 2 3 4 5 


#4 


23456789 


0 1 2 3 4 5 


①#1でズレのない直線 
に見える番言を探しま 
す。 

③ #2でズレのない直線 
に見える番号を探しま 
す。 

⑤#3でズレのない直線 
に見える番号を探しま 
す。 

④ #4でズレのない直線 
に見える番号を探しま 
す。 


インクカ—トリツジの交換とプリンタのメンテナンス 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


ギャップ調整（つづき） 



手順4で探した番号を設定します< 




豈 







> 


> 









肯 






[ギャップ調整]メニューを終了します。 



巧をザ掉了しホした* 


巧了： 0 K ポタン 





W 上でギャップ調整は終了です。 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


プリンタのお手入れ 


長期間使用しないときは 


プリンタを長期間使用しないときは、インクカートリッジを取りがけたまま、水平な状態で保管してください。 
なお、プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥し、目詰まりを起こすことが 
あります。ノズルの目詰まりを防ぐために、定期的に EP 刷していただくことをお勤めします。 

P 欠。 クま意 ； - 

• インクカートリッジは、絶がに取り外さないでください。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそれがあります。 

• プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。 


睽ポイント;- 

• 長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は、必ずノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノズルの状 
態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷できない場合は、へッドクリーニングをしてから印刷してく 
ださい。 

• へッドクリーニングは続けて実行せずに、必ずノズルチェックパターンの印刷結果を確認してから実行してください。 

• 長期間使用していないプリンタの場合、ヘッドクリーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパターンが正常に印刷され 
ないことがあります。ノズルチェックとへッドクリーニングを交互に5回に(上繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結 
果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源をオフにして一晩必上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニ 
ングを実行してください。 へ、ソ ドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが 
溶角军し、正常に印刷できるようになることがあります。 

とす本書57ぺージ「ノズルチェックとへッドクリーニング」 

• 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くだ 
さい。エプソンの修理窓口の連絡先については、本書巻末をご K ください。 


インクカ—トリツジの交換とプリンタのメンテナンス 
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インクカートリツジの交換とプリンタのメンテナンス 


プリンタのお手入れ（つづき) 


プリンタがミちれているときは 


いつでも/陕適にお使いいただくために、 ]:> (下の方までプリンタのお手入れをしてください。 


外装面のお手入れ 



プリンタから用紙を取り除きます。 


r 給紙/が紙ローラのクリーニング 1 

巧刷後の用紙などの表面に□ー ラのミちれが付いたときは、 
た又下の手順に従って、普通紙を給排紙して、□ーラのミち 
れを巧き取ってください。 


@ 電源をオフにしでから電源プラグを 
コンむントから抜きます。 


® 柔らかい巧を使つで、ほこりやミちれ 
をま意深く払います。 

プリンタ外装面のミちれがひどいときは、中性洗剤 
を少量入れた水に柔6かい布を還し、よ<淚って 
か6ミちれをふきとります。最後に、乾いた柔6か 
い布で水気をふきとります。 

ん P ま意 J -- 

• プリンタ内部に水気が入らなぃように、プリンタカ 
バーは閉めた状態でふぃてくださぃ。プリンタ内部が 
濡れると、電気回路がシヨートするおそれがあります。 

• ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品 
は使用しなぃでくださぃ。プリンタの表面や内部が変 
質-変形するおそれがあります。 

• 硬いブラシを使用しないでください。プリンタ表面を 
傷付けることがあります。 


( g ^ プリンタの電源をオンにしで、 A 4 サ 

W イズの麵をたジトします。 


® 操作パネルの[詳細設定]メニューか 
ら[給紙/排紙]を実行します。 



V 
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[給紙/排紙]を2〜3回繰り返します。 


グミ主意 ； - 

プリンタの内部について 

インクの吸収剤には、フチなし全面印刷時にはみ出したイ 
ンクが付着しています。この部分に付いたインクは、ふき 
取らずにそのままお使いください。 

ホコリが入らないよろに 

ホコリの多い場巧には設置しないでくださし、。また、ホコリ 
がプリンタ内部に入らないように、必要時必外はプリンタ 
カバーを閉めてお使いください。 





































































トラブル巧処方法 


操作/ \°ネルのエラー表示 


プリンタに何らかのトラブルが発生した場合、操作パネルにエラーメッセージを表示します。エラーメッセー 
ジが表示されたときは、下表をご覧いただき対処してください。 



点灯時: 


点滅時 


エラーが 発生しています。 

必下の表を参照して、が処してください。 
エラーが 発生しています。 

じ TF の表を参照して、が処してください。 
エラーメッセージが表示されないのに、ラン 
プが点滅しているときは、インク残量が少な 
いことを示しています。 

必下のページを参照してインク残量を確認し 
てください。 

本書54ぺージ「インク残量を確認する」 


エラーメツ它ージ 


ランプの状態 


巧処方ま 


次のインクがなくなりました。 

•黒（純正品型番に BK32) 

•シアン（純正品型番に C32) 

•マゼンタ（純正品型番に M32) 
•イエ□一（純正品型番に Y32) 

• ライトシアン 
(純正品型番に LC32) 

• ライトマゼンタ 
(純正品型番に LM32) 

インクカートリツジを交換してくださ 
い。純正品のご使用をお勧めします。 


とす本書55ページ「インクカートリッジを交換する」 


点火了 

0 


次のインクカートリッジを認識できま 
せん。 

•黒（純正品型番に BK32) 

•シアン（純正品型番に C32) 

•マゼンタ（純正品型番に M32) 
.イエ□一（純正品型番に Y32) 

• ライトシアン 
(純正品型番に LC32) 

• ライトマゼンタ 
(純正品型番に LM32) 

正しいインクカートリッジをセットし 
てください。 

純正品のご使用をお勧めします。 


とす本書55ページ「インクカートリツジを交換する」 


点滅 


0 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 


操作パネルのエラー表示（つづき) 



エラー メッ たー ジ 

ランプの状態 

巧処方ま 

用 

紙 

関 

係 

用紙が正しくセットされていません。 

用紙を正しくセットし、メンテナンス 
ボタンを押してください。 

点好店 

オートシートフィーダに用紙をセットし、 (0) ボタンを押してください。 

用紙が詰まりました。 

マニュアルを見て用紙を取り除いてく 
ださい。 

点火了^^ 

用紙が詰まっています。 

下のページを参照して、詰まっている用紙を取り除いてください。 
本書68ページ「用紙が詰まったときは」 

用紙が重なって給紙されました。 

巧刷されていない用紙を再度セットし、 

メンテナンスボタンを押してください。 

点火了^^ 

用紙が詰まっている場合は、取り除いてから新しい用紙をセットして 
(0) ボタンを押してください。 

詰まった用紙と同じサイズの用紙を1 

枚縱方向にセットし、メンテナンスボ 

タンを押してください。それでもエラー 
が解除されない場合は、同じ操作を繰 
り返してください。 

点火了^^ 

さ)刺サイズの用紙を横にして、印刷を実行すると発生します。 

用紙を取り除き、縱方向にセットし直してか6、(0)ボタンを押し 
てください。 

とす本書68ページ「用紙が詰まったときは」 

そ 

の 

他 

挿入されているカードは、このプリンタ 
では使えません。 

点火了^^ 

操作を中止してメモリカードを一旦取り化します。本製品に対応し 
たメモリかどうかを確認してください。 

とす本書22ページ「メモリカードに関するを意と補足情報」 

コンピュータと通信中です。 

ランプの状態に 
関係なく表示さ 
れます。 

コンピュータか6の印刷がすべて終了してか6、印刷を開始してく 
ださい。 

拡張コネクタに接続されている機器は 
外部記憶使えません。 

点滅^^ 

拡張コネクタ(こ接続されている機器は使えません。本製品(こ対応し 
た装置を拡張コネクタに接続してください。 

とす本書4日ページ「外部記憶装置へデータを保をする」 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 
お買い上げの販売店、またはエプソンの 
修理窓□にご連絡 < ださい。 

点火了^ 

一旦電源をオフ(こしてください。再度電源をオン(こしてもエラーが 
発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはお<のエプ 
ソンの修理窓□にご相談ください。 

システムエラーが発生しました。 

電源ボタンと中止ボタンを7秒] U 上押 
して電源を切ってください。 

点火了^ 

(9 ボタンと®ボタンを7秒 iU 上押して電源をオフじしてくださ 
源をオンにしてもエラーが発生する場合は、お買い求めいただい 
た販売店、またはエプソンの修理窓□にご相談<ださい。 

〇 

〇 

〇 

< 

〇 

巧 

刷 

CD/DVD ガイドが開いています。 CD/ 
DVD ガイドを閉じてください。 

点好苗 

印刷中(こ CD/DVD ガイドが下がったり、 CD/DVD ガイドが下がっ 
ている状態でインクを換を実行しようとした場合などじ表示され 
ます。 CD/DVD ガイドを閉じます。 

CD/DVD トレイが正しくセットされて 

いません。 CD/DVD トレイを正しく 

セットし、メンテナンスボタンを押し 
てください。 

点火了 A 

0 

CD/DVD への印刷時(こ、 CD/DVD トレイがない場合に表示されま 

す。 CD/DVD をトレイをセットし直してから、ボタンを押して 

ください。 

とす本書37ぺージ rCD/DVD に写真を印刷する」 

才 

プ 

シ 

3 

ン 

Bluetooth モジュールでエラーが発生 
しました。モジュールをいったん取り 
外し、装着し直してください。 

点灯苗 

目 lueto 饥 h ユニットを装着し直してみてください。 

とす本書41ページ「ワイ "V レス巧刷する」 

IrDA モジュールでエラーが発生しまし 
た。モジュールー旦取り外し、装着し 
直してください。 

点火了 • 

0 

赤外線通信力ードを装着し直してみて<ださい。 

とす本書44ページ「携帯電話か6ワイヤレス巧刷する」 
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トラブル巧処方法 


印刷が始まらないトラブル 


プリンタの電源が 


印刷が始まらない 

オンにならない 


操作パネルの設定ができない 


プリンタの （ C リボタンを押しても操作パネルに何も表示 
されない。こんなときは、下のチェック項目を磕認し 
てください。 


プリンタの電源は入っているけれど、巧刷を実行しても 
巧刷が始まらない、また操作パネルの設定ができない。 
こんなときは、じ(下のチェック項目を磕認してください。 


■ 7■エツソ ■ 


電源プラグが'コンむントから抜け 
でいませんか？ 


差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、 
しっかりと差し込んでください。また、壁に固定された 
コンセントじ電源プラグを差し a んでいるか再度磕認し 
てください。 


(SL 


回 


コンたントに電源はさでいます 
力、？ 


ほかの電気製品の電源プラグを差し a んで、動作するか 
どうか磕認してください。ほかの電気製品が正常に動作 
するときは、プリンタの故障が考えられます。 


■アエツソ ■ 


操作パネルに何らかのメッじージ 
(エラーの内容と対処ちま）び表示 
されでいる場合は、メッじージに 
従つでトラフ''ルを解決しでくださ 
い。 

何もメッセージが表示されていない場合、またはメッ 
セージが表示されていても原因や対処方まがよくわから 
ない場合は、この項目じ(降に記載されているを項目を痛 
認して、 エラー 解除などを行って<ださい。 


(SL 


回 


写真データの入ったメモリカード 
びしつかり挿入されでいますか？ 


写真データの入ったメモリカードをしっかりと ス□、ソ 
に挿入してください。 


嫂 ポっノト入 


杉上の2点を確認の上で^の^ボタンを押しても電源がオン 
にならない場合は、お買い求めいただいた販売店、または 
エプソンの修理窓口へご相談くださし、。お問い合わせ先は、 
本書巻末をご覧ください。 


メモリカードのたツトち向は正し 
いですか？ 


(SL 


回 


じ(下のページを参照して、メモリカードのセット方向を 
磕認してください。 

ぶ本書巻頭「メモリカードのセツト方法」 


J ) ポイント/ 


じ(上のチてック項目を確認の上で、再度印刷を実行しても 
印刷が始まらないときは、お買い求めいただいた販売店、 
またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わ 
せ先は、本書巻末をご覧ください。 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 


印刷が始まらないトラブル（つづき) 


G 動作はするが何も印刷しない I 


巧刷を実行すると、プリンタは用紙を給紙して正常 
に動作しているようなのに、何も巧刷しない。 
こんなときは、 W 下のチェック項目を確認してくだ 
さい。 


—' お P プリントへッドのノスレび目詰ま 

M りしでいませんか？ 


プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを 
巧刷して、プリントへ、ソドの状態を磕認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
ぶ本書57ページ r ノズルチェ、ソクとヘッドクリーニング」 



プリンタを長期間使用しないでい 
ませんでしたか？ 


プリンタを長期闇使用しないでいると、プリントヘッド 
のノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 
この場合は、ヘッドクリーニングとノズルチェックを繰 
り返し実行して<ださい。 

5回じ(上繰り返してもノズルチェックパターンの巧刷結 
果がまったく改善されない場合は、プリンタの電源を才 
フにして一晩 W 上経過した後、再度印刷を実行して<だ 
さい。ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおく 
ことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、 
正常に印刷できるようになることがあります。なお、 
へ、ソドの目詰まりを防ぐためには、定期的に巧刷してい 
ただくことをお勧めします。 

ぶ本書57ページ r ノズルチェ、ソクとヘッドクリーニング」 


^ ポインり - 

それでも印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売 
店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い 
合わせ先は、本書巻末をご覧ください。 
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トラブル巧処方法 


紙送りのトラブル 


紙送りが正しくできない 


用紙をオートシートフィーダにセツトして巧刷を実 
行すると、給紙されない、複数枚重なって給紙され 
る、斜めに給紙される。こんなときは、 W 下のチェ、ソ 
ク項目を確認してください。 




用紙は才ートシートフイーダに正 
しくじツトされでいますか？ 


用紙が正しくセットされていないと給紙不良の原因にな 
ります。 w 下の項目をチェックしてください。 

• 用紙をオートシートフィーダのち側に沿わせています 
か？ 

• エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

• 用紙をプリンタ内部へ無理に押し a んでいませんか？ 
• 用紙は縦方向にセットされていますか？ 

• プリンタにセットしてある用紙の量が多すぎません 
か？ 

• 用紙をよくさばきましたか？ 

W 下のページを参照して、正しい用紙のセット方まや用 
紙ごとの取り扱いを意事項をご磕認<ださい。 

ぶ本書16ページ「用紙をセットする」 

とす本書91ページ「使用できる用紙の種類とを意事項」 


■でエツソ ■ 

JQ1 

ra 


プリンタは水平な場所に設置されで 
いますか？また、一般の室温環境下 
に設置されでいますか？ 


設置場所が水平でなかったり、設置場所とプリンタの間 
じ何か物が挟まれていたり、プリンタ底面のゴム製の脚 
が台からはみ化ていたりすると、内部機構に無理な力が 
かかってプリンタが歪み、巧刷や紙送りに悪影響を及ぼ 
します。一見すると水平に見える場所でも実際は設置面 
が歪んでいることもあり、このような場所に設置した場 
合にも同様の症状が現れることがあります。設置面が水 
平であること、すべての脚が正しく設置していることを 
ご磕認 < ださい。 

また、一般の室温環境下煙温：15〜25で、湿度： 40 
〜60%) W 外で使用した場合にも、専用紙や専用八ガ丰 
を正常に紙送りできない場合があります。 

CD / DVD トレイが給紙できない 


■でエツソ ■ 

JQ1 

ra 


プリンタの背面に十分なスペース 
(10 cm 似上）び確保されでいます 
力、？ 


CD / DVD 印伟リ時には、 CD / DVD トレイが背面から約 
10 cm 排化されます。プリンタ背面には、十分なスペース 
を磕保してください。 


■てエツソ ■ 


本製品で使用でさない用紙を 
お使いではありませんか？ 


お使いの用紙によっては、給紙できなかったり、正常に 
印刷できない場合もあります。じ(下の項目をチェックし 
てください。 

• 用紙にシワや巧り目はないですか？ 

• 厚すぎたり、薄すぎる用紙をお使いではありません 
か？ 

• 用紙が湿気を含んでいませんか？ 

• 用紙が反っていませんか？ 

• ルーズリーフ用紙やバインダ用紙などの穴の空いてい 
る用紙ではありませんか？ 


使用できる用紙の種類については、 t (下のページをご参 
照ください。 

とす本書91ページ「使用できる用紙の種類とを意事項」 


トラブル巧処方法 ■ 
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トラブル巧処方法 


紙送りのトラブル（つづき) 


用紙が詰まったときは 


詰まった用紙は W 下の手順で取り除いてください。どうしても取り除けない場合は、プリンタを分解したりせずに、お買 
い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へご相談ください。 


CD/DVD の場合 


名刺/フォトカードの場合 



用紙が見えない場合は、次の手順に進みます。 



@ 咨刺またはフォトカードを縦ち向に 
1枚たットし、^ボタンを巧しま 



感 


用紙を取り除さます。 


①プリンタ カバー 
を開けます 。^ 


③用紙を静かに 
引さ巧きます。 



































定お紙の場合 


m 


排紙トレイ側を確認します。 
①プリンタの電源を 



③詰まっている用紙を静かに引 
さ抜さます。 

引きなけなぃ場合は、次の手順に進みます。 


m 


プリンタの内部を確認します。 


①プリンタ カバー 
を開けます。 


⑤用紙を静かに 
引き抜きます。 



③ CD / DVD ガイドを開きま 
す。 

引き抜けない場合は、プリンタカバーと CD / 
DVD ガイドを元に戻し、次の手順に進みます。 


嫁 


給紙□側を確認します。 

①用紙を静かに 



トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 

きれいに印刷できないトラブル 


印刷面がこすれる、ミちれる 


巧刷を実行すると EP 刷面がこすれてミちれる。こんな 
ときは、 ]：> (下のチェック項目を確認してください。 

巧刷を実行すると巧刷結果がかすれたり、色が薄 

い、文字や算線に白いスジが入る。こんなときは、 - 

J ： 几のチェック項目を確認してください。 給紙/排紙□—ラびミちれでいません 

ra か？ 


印刷がかすれる、薄い、印刷 L ? 
た文字や畳線に白スジが入る 



プリントへツドのノ； C ルび目詰ま 
りしでいませんか？ 


プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを 
巧刷して、プリントへ、ソドの状態を磕認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
ぶ本書57ページ r ノズルチェ、ソクとヘッドクリーニング」 


給紙/排紙□ーラがインクでミちれていたりすると、用紙 
にミちれが付着し、巧刷結果をミちすおそれがあります。 

給紙/排紙□ーラをクリーニングしてください。 

^本書62ページ「給紙/排紙□ーラのクリーニング」 



[四のフチなし]の設定をしで巧刷 
しでいませんか？ 



古くなったインクカートリッジを使 
用しでいませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月 t (内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジにを換して 
<ださい（未開封のインクカートリッジの推奨使用期限 
は、インクカートリッジの個装箱に記載してあります）。 
ぶ本書55ページ「インクカートリッジを巧換する」 



インクカートリッジは推奨品（当な 
純正品）をお使いですか？ 


フチなし全面印刷（四辺フチなし印刷）を行う場合は、下 
記の用紙をお使いになることをお勤めします。 

• 写真用紙<光が>/写真用紙<絹目調> 

• フォトマツト紙 

• 八ガ车サイズの専用紙、官製八ガ羊 

上記 W 外の用紙では、プリントへ、ソドがこすれて巧刷結 
果がミちれる場合があります。 


反りのある用紙や、用紙の端面にバ 
M リ（用紙の裁断のときにでる「かえ 
り」）のある用紙を使用しでいませ 
んか？ 


純正品じ(外のカートリツジをお使いになると、ときに巧 
刷がかすれたり、インクエンドが正常に橫化できなくな 
るおそれがあります。 

インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本製品に合った型番のものを使用してくださ 
い。 


反りのある用紙や、用紙の端面にバリ（用紙の裁断のと 
きに化る「かえり」）のある用紙に巧刷すると、用紙の端 
がプリントへ、ソドをこすってしまうことがあります。用 
紙の反りやバリを取ってから、プリンタにセットしてく 
ださい。 



エプソン製の専用紙に印刷後、 
すぐに重ねでいませんか？ 


専用紙は普通紙などと比較してインクの乾きが遅いため、 
印刷直後に手や別の用紙などが印刷面に触れると、ミちれ 
ることがあります。 

印刷直後は印刷面に触れないように、排紙トレイから1 
枚ずつ取リ去って十分に乾かしてください。 
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■でエツソ ■ 


層い用紙を使用しでいませんか？ 


厚い用紙を使用して、巧刷面がこすれる場合は、カスタ 
ム巧刷モードに切り替えてから、[詳細設定]メニューの 
[こすれ軽減]を[する]に設をしてください。 


ノスルチェック 

や 



印刷がぼやける、にじむ、續い 

巧刷を実行すると EP 刷結果がぼやけたり、インクが 
にじんできれいに巧刷できない。こんなときは、じ （ 
下のチェック項目を確認してください。 


JQL 


回 


双ち向印刷時のプリントヘッドの 
ギヤツプびズレでいませんか？ 


プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷する 
r 双方向印刷」を行っているときに、印刷結果がぼやける 
場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性 
があります（ギャップのズレとは、プリントヘッドが左 
に動くときとちに動くときとで、巧刷位置にズレが生じ 
る状態です。縦*線の場合は、線がガタガタにズレます。 
写真の印刷のような場合は、インクが正しく重ならな< 
なるため、印刷結果がぼやけます）。 

このようなときは、[詳細設を]の[ギャップ調整]を選 
択して、ギャップのズレを調整してください。 

とす本書59ページ「ギャップ調整」 


■でエツソ ■ 

JQ1 

ra 


操作パネルで設定した用紙種類と 
実際に使用しでいる用紙の種類は 
同じですか？ 


実際に使用する用紙の種類と、操作パネルで設定する 
[用紙種類]の設定が合っていないと、巧刷品質に影響を 
及ぼします。 

実際に使用する用紙の種類と操作パネルの設をは、必ず 
合わせて < ださい。 


■てエツソ ■ 


古くなったインクカートリッジを 
使用しでいませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジに交換して 
ください。 

(ホ開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インク 
カートリッジの個装箱に記載してあります。） 

ぶ本書55ページ「インクカートリッジを巧換する」 


■でエツソ ■ 

A 


インクカートリッジは推奨品（当 
な純正品）をお使いですか？ 


純正品 W 外のカートリツジをお使いになると、ときに巧 
刷がかすれたり、インクエンドが正常に横化できなくな 
るおそれがあります。 

インクカートリツジは純正品のご使用をお勧めします。 
なお、必ず本製品に合った型番のものを使用してくださ 
い。 

本製品で使用できるインクカートリツジの当社純正品に 
ついては、下のページをご参照ください。 

ぶ本書55ページ「インクカートリッジを交換する」 


JQL 


回 


普通紙に写真などを Eq 刷しでいま 
せんか？ 


カラー画像やグラフィックスなど、文字などに比べ巧刷 
面積の大きい原稿を普通紙に印刷すると、インクがにじ 
むことがあります。カラー画像などを印刷するときや、 
より良い品質の巧刷をするためには、専用紙のご使用を 
お勤めします。 


トラブル巧処方法 


71 






















































トラブル巧処方法 


きれいに印刷できないトラブル（つづき) 


[印刷にムラがある、をスジがある 


EP 刷を実行すると色ムラや、色スジが発生してきれ 
いに EP 刷できない。こんなときは、下のチェック 
項目を確認してください。 



プリントへツドのノズルび目詰まり 
しでいませんか？ 


プリンタが内部に持っているノズルチェックパターンを 
巧刷して、プリントへ、ソドの状態を確認してください。 
ノズルチェックパターンが正常に巧刷されない場合は、 
プリントへ、ソドのクリーニングを実行してください。 
ぶ本書57ぺージ r ノズルチエックとヘッドクリーニング」 



インクカートリッジは推奨品（当な 
綿正品）をお使いですか？ 


純正品じ(外のカートリツジをお使いになると、ときに巧 
刷がかすれたり、インクエンドが正常に橫化できなくな 
るおそれがあります。 

インクカートリツジは純正品のご使用をお勤めします。 
なお、必ず本製品に合った型番のものを使用してくださ 
い。 

本製品で使用できるインクカートリツジの当社純正品に 
ついては、 U 下のページをご参照ください。 

とす本書55ページ「インクカートリッジを交換する」 


双ち向印刷時のプリントヘッドの 
M ギヤツプびズレでいませんか？ 


プリントへ、ソドが左ちどちらに移動するときも巧刷する 
r 双方向印刷」を行っているときに、巧刷結果がぼやける 
場合は、プリントへ、ソドのギャップがズレている可能性 
があります 

(ギャップのズレとは、プリントへ、ソドが左に動くときと 
ちに動くときとで、印刷位置にズレが生じる状態です。 
縦*線の場合は、線がガタガタにズレます。写真の巧刷 
のような場合は、インクが正しく重ならなくなるため、 
印刷結果がぼやけます）。 

このようなときは、[詳細設を]の[ギャップ調整]を選 
択して、ギャップのズレを調整してください。 

とす本書59ページ「ギャップ調整」 


本製品は水平で安定した場所に設置 
M されでいますか？ 


設置場所が水平でなかったり、設置場所と本製品の闇に 
何か物がはさまれていたり、本製品底面のゴム製の脚が 
台からはみ化ていたりすると、内部機構に無理な力がか 
かって歪み、巧刷や紙送りに悪影響を及ぼします。一見 
すると水平に見える場所でち実際は設置面が歪んでいる 
こともあり、このような場所に設置した場合にも同様の 
を状が現れることがあります。設置面が水平であること、 
すべての脚が正しく設置していることをご確認ください。 



印!刷後の写真用紙<光沢> / <絹目 
調>を重なった状態で放置しでいま 
せんか？ 


古くなつたインクカートリツジを使 
M 用しでいませんか？ 


インクカートリッジは、開封後6力月じ(内に使い切って 
ください。 

古くなったインクカートリッジを使用すると、巧刷品質 
が悪くなります。新しいインクカートリッジじ交換して 
ください 

(未開封のインクカートリッジの推奨使用期限は、インク 
カートリッジの個装箱に記載してあります）。 

とす本書55ページ「インクカートリッジを交換する」 


印刷後の用紙が重なっていると、重なった部分の色が変 
わる（重なった部分に跡が残る）ことがあります。巧刷 
後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて乾燥（《）させて 
ください。そうすれば、跡はなくなります。重なってい 
る状態で放置すると、1枚ずつ広げて乾燥させてち跡が 
消えなくなりますのでごを意ください。 

《1枚ずつ広げておよそ一昼夜に4時間）程度乾燥させ 
るか、15分程度放置した後、普通紙などの吸湿性のある 
用紙を巧刷面に重ねて乾燥させてください。 
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トラブル巧処方法 


その化のトラフル 


位置がずれる 


巧刷を実行すると、用紙の思ったところに巧刷して 
くれない場合は、 ]:> (下のチて、ソク項目を確認してく 
ださい。 


■てエツソ ■ 

逝 


操作パネルで設定した用紙サイズ 
と実際に使用しでいる用紙のサイ 
ズは同じですか？ 


■すエツソ ■ 

A 


規格サイズ(つよりち長さび短い用 
紙を使つでいませんか？ 


規格サイズよりも長さが約 3 nnmW 上短い用紙をお使いに 
なると、本製品は用紙下端に 3 nnm 程度の余白を残して巧 
刷を終了します。 

規格サイズの用紙をお使いください。 

* A 4:210 X 297 mm / 八ガ羊：100 X 148 mm / 

L 判: 89 X 127 mm /2 L 半!]:127 X 178 mm 


実際に使用する用紙のサイズと操作パネルの設をは、必 
ず合わせてください。 


■てエツソ ■ 


元の写真データに系白び入つでい 
ませんか？ 


■でエツソ ■ 

逝 


用紙とエッジガイドの間に、すき 
間はありませんか？また、用紙び 
巧びつでじットされでいません 
か？ 

一旦用紙を取り化して、用紙をよく整えてください。 
オートシートフィーダのち側に沿って用紙をセットし、 
エッジガイドを用紙の側面に正しく合わせてください。 


元の写真データをご磕認ください。 

なお、画像の縦横比を調整するために、デジタルカメラ 
など（データを送信する機器）で自動的に余白がが力□さ 
れる場合もあります。 

プリントへツドのクリーニング 
ができない 


四进フチなし全面印刷ができない 

四辺フチなし全面巧刷を実行したつもりなのに、四 
辺フチなしにならない場合は、じ(下のチエック項目 
を確認してください。 


fSL 


回 


印!刷時の設定で、四のフチなしを 
面印刷をするよラに設定しました 
力、？ 


操作パネルで、四辺フチなし全面印刷をするように設を 
したか磕認して、再度印刷してください。 


■でエツソ ■ 

A 


クリーニングカ< 動作しない 


プリントへ、ソドのクリーニングを実行してもプリンタが 
まったく動作しない場合は、操作パネルのメッセージや 
[メンテナンス]ランプが点滅していないか磕認してくだ 
さい。 

インク残量が少なくなっているとき、およびインクがな 
くなっているときは、クリーニングは実行されません。 
新しいインクカートリッジに交換してからクリーニング 
を実行してください。 

ぶ本書63ページ「操作パネルのエラー表示」 

ぶ本書55ページ「インクカートリッジを交換する」 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 


その他のトラフ' V レ（つづき) 


インクカートリツジに関する 
トラフル 


黒巧刷しかしでいないのに、いつ 
M の間にかカラーインクび減つでいる 


黒印刷しかしない場合でも、 W 下の動作時にカラーイン 
クが消費されます。 

また、カラーインクしか使用しない場合でも、同様の理 
由で黒インクが消費されます。 

へッドクリーニングをするとき 

黒インクのみ使用していても、ヘッドクリーニング時は 
黒-カラーのインクを同時に使用するため、カラーイン 
クち消費されます。 

セルフクリーニング時 

セルフクリーニングとは、プリントへ、ソドのノズルの目 
詰まりを防ぐために、自動的にプリントへ、ソドをクリー 
ニングする機能です。印刷を開始するときなどにを期的 
に行われます（すべてのインクを微量せ化して、ノズル 
の乾燥を防ぎます）。 


クリーニング時に黒とカラーインクを同時に使用する埋由 

プリントヘッドのノズルにインクが詰まると、インクが 
化なくなったりかすれたり、正常に巧刷できな<なりま 
す。黒のみの印刷をしていてち、ある曰突然カラー印刷 
をした<なった際に正常にインクが化ないということで 
は、プリンタの性能を発揮できない結果になります。 
そのため、目詰まり防止策として、どちらか一方のノズ 
ルだけをクリーニングするのではなく、黒-カラー両方 
のノズルをクリーニングして、双方のノズルを常に良好 
な状態にしておく仕組みになっています。 


操作パネルに関するトラブル 


— 液晶表示びはつきり見えない。見え 
ra にくい。 


カスタム印刷モードに切り替えてから、[詳細設定]メ 
ニューの[液晶コントラスト]を実行してみてください。 


A バスルチェ I リク 
をおがが巧 


- 丰ップミ 田が - 




[写真選択]の[範囲指定巧刷]で思 
ラよラに写真を指定でさない。 


[範囲指を巧刷]で写真を指をする場合は、ルさい数のコ 
マ番号を指をしてから、大きな数のコマ番号を指定して 
ください。 

<例>01番から5番まで 
t 又下のような指をの仕方はできません。 

<例 > X 5 番から1番まで 
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トラブル巧処方法 


Bluetooth / ホ外線通信印刷時のトラブル 


通信/印刷できない/ 
文字化けする 


fSl 


回 


通信巧能距離を超をでいる巧能性 
びあります。 


巨 luetooth ユニットを接続したプリンタと通信を行うデ 
ジタルカメラをお付けてみてください （10mt (内）。 
赤外線通信カードの場合は、プリンタ（本製品）と携帯 
電話の赤外線ポートをお付けてみてくださいに 0cm た又 
内 ） 〇 


■ァエツソ ■ 

逝 


本製品と Bluetooth 対応製品 
間の障害物や電波がミ兄、電子レン 
ジ巧おの磁場、静電気、電波障害 
の発生する場所、使用するソフ 
トウエア、 OS 、 通信する機器の受 
信感度、アンテナの性能などに 
よって、通信距離び 10 m 总内にな 
ることびあります。 


本製品の設置場所を移動するか、通信機器闇の距離をお 
がけてください。 


■でエツソ ■ 

逝 


対応しでいる規格び異なる巧能性 
びあります。 


同じ巨 lueto 饥 h 対応製品でも、対応している規格（プ □ 
ファイル）が異なると印刷はできません。目 luetooth ユ 
二、ソトと通信可能な製品については、エプソン販売の 
ホームぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp ) をご覧 
ください 


トラブル巧処方法 
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トラブル巧処方法 _ 

トラブルが解決しないときは 

本体が巧障していないかをご確認の上、お巧い合わせください 
本体の動作確認方法 

ノズルチェックパターンを印刷して動作確認をします。 

本体の動作や印刷機能に問題がないかを磕認できます。 


I 


J タルチュックパターンか則を 
ちい: 


1ホす C 


原が む j 觀柔茲 


> 



V 


本製品の電源をオンにします。 

オートシートフイーダに用紙をセ、ソトします。 

巧刷モードをカスタム巧刷モードに切り替えます。 


C L 判 EP 刷カスタム EP 刷設定記憶バック〕 

〇 C 


•心 


ぉ 

下の手順に従って、ノズルチェックパターンを印刷します。 

ぶ本書57ページ「ノズルチェックとへ、ソドクリーニング」 


レイアヴト 


P C 、 L& M 

jU ん誦細雨 ■ 


> 


♦恨ち向げ則 
シールな置上下 
シール 估置たを 
インクでートリ I ツジた括 
ク U — ニンク - 


ノスルチェ I ック 


おの]かけ 

幽^^ 


V 


111 


故障している可能性があります。 
お買い求めいただいた販売店、またはエプ 
ソンの修理相談窓□へご相談ください。 

ネ修理相談窓□のお問い合わせ先は本書卷ホ(こ 
あります。 


巧刷が'でさる 


印!刷が'でさない 


浸赫 


カラリオインフォメーションセンターへご 
ネ目談ください。 

ネカラリオインフォメーションセンターのお間い 
合わせ先は本書卷ホにあります。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コン 
ピュータの型番、アプリケーションソフトのを 
称やバージョン、その他周辺機器の型番など） 
と、本製品のを称をご確認の上ご連絡<ださ 
い。 



0⑤⑤ ④ 
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コンピュータ接続時のトラブル巧処方法 


セツトアップ時のトラブル 


CD-ROM の『プリンタ準備ガイド』が表示されない \ 

本製品は、プリンタケーブルの接続やインクカートリッジの取りがけ、ソフトウエアのインストールなどのプリンタの準 
倩を、 CD-ROM の音声付きマニュアル『プリンタ準備ガイド』により簡単に行うことができます。万一『プリンタ準備 
ガイド』が表示されない場合は、お手数ですがじ(下の手順でプリンタの準備をして<ださい。 

『プリンタ準備ガイド』の表示方法は、『はじめにお読みください！』に記載されています。 


プリンタ本体の準備 


本書 13 ページから 16 ページをご覧のうえ、プリンタの 
設置、電源の接続、インクカートリッジの取りがけを 
行ってください。 


ブりンタソフトウェアのインストール 


プリンタを使用するためじ必要なソフトウエアと電子マ 
ニユアルをインストールします。 

Windows でのインストール 


コンピュータとの接続 


m 


プリンタの電源をオフ（液晶パネル 
の表示び消えたが態）にします。 


m 


us 巨ケーブルで、プリンタとコン 
ピュータを接続します。 

Windows 98/Me/ 2000 /XP， 

Macintosh (Mac OS 8.6 〜 9.x/Mac OS X v10.2 (降） 



m 


◎ 


m 


プリンタの電源びオフ（液晶パネル 
の文字表示び消えた状態）になって 
いることを確認します。 

Windows を起動しで、「プリンタソ 
フトウエア CD - ROM 」 をコンピュー 
夕にたットします。 

CD - ROM に収録されでいる内容を 
表示します。 

国' 

圏。 

回户 

龄 

夏3 
幾 F 


Adobe Photoshop 6.0 


: Adobe Fra me Maker 


3 me Maker 6.0 スィ ^*- 


I Adobe Ac I 
) Adobe Photosh 叩 7.0 
\ わ読みください 
ミ Flash 4 


'，トトク 

ールパネルに） 


ヘルプとサポート(ぶ 
^ 巧まを） 

〇ファイルをを指定して実行吸… 


すべてのブ□クラム化）^ 


Dell Solution Center 



日ヴオフ(じ r の I 巧了オプション(ぶ 


Windows98/Me/ 2000の場合は、デスクト、ソプ上 
の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリツ 
クします。 


■がホリ 


V 



n ンピユ I 夕接続時のトラブル巧処方法 



77 















































コンピュータ接続時のトラブル巧処方法 


セットアップ時のトラブル（つづき) 


© [ EPSETUP ] アイコンをダブルク 
リックします。 



EPSET^P.EXE 


© ウィルスチェックプ□グラムに関す 
るメッじージび表示されますので、 
画面の内容を確認し、 I 続ける I ボタン 
をクリックします。 


© 使用許諾の内容を確認し、 I 同意する I 
ボタンをクリックします。 


〇 インストールされるソフトウエアび 

一覧表示されます。確認しで、 
インスト ー J レ I ボタンをクリツクします。 


Windows 98/ Me で次の画面が表示された場合 

区因ボタンをクリックして、次へお進みください。 



US 目接続の場合は、インストール終了後、巧刷先のポー 
卜を [EPUS 目 X: 作 PSON PM-D750)] に設定:し直してく 
ださい。 


[インストール作業び終了しました] 
W のメッじージ画面び表示されたら、 

腰了 I ボタンをクリックします。 

居起動 ボタンが表示された場合(こは、起動中の 
アプリケーションソフトをすべて終了させてか6 
匡起動]ボタンをクリックしてください。 


表示されでいる画面を閱じ、 CD - 
W ROM をコンピュータから取り出し 

ます。 


© 次の画面び表示されたら、プリンタ 
の電源をオンにします（液晶び表示 
されるのを確認しでください)。 

プリンタの接続先が設定され、続いて自動的にソ 
フトウエアがインストールされます。 



ユーザー登録のお願い 

インストール終了後、デスクトップ上 
に右のシヨートカットアイコンが作成 
されます。 

これをダブルクリックすると、 
「 MyEPSON 」 登録画面が表示されま 
すので、画面の指示に従って 
「 MyEPSON 」 登録（ュ-ザ-登録） 
していただくことをお勧めします。 


ロン 

「M がに ON」 
アシスタ : /h 
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Mac OS 8.6 - 9. x でのインス I ル 


Macintosh を起動しで、「プリンタ 
ソフトウェア CD - ROM 」 を〕ン 
ピュータにじツトします。 


A ① EPSON ] フォルダのスク□—ル 

パ-を動かし、③下のちにある 
[ EPSON ] アイコンを夕'ブルクリツ 


クします。 


巧 lOk 化 B ぶぶ^ 門 

逆 な 1 

プリンタ巧 巧 ガイド Mac OS X 

はじめじご良ください 

1 


な 

P . I . F . レイアウトま 

1 

<1 IH 

を 


V 

® 

EPSSfcl 

mOEfcilMPJgRM 


® ウィルスチェックプ□グラムに関す 

るメッたージび表示されますので、 
画面の内容を確認し、 隔ける I ボタン 
をクリックします。 


# 使用許諾の内容を確認し、 I 同意する I 

ボタンをクリックします。 


つ^睽ポイント^- 

インストールの途中でじ(下の画面が表示された場合には、 

I インストール I ボタンをクリックし、画面の指示に従い、 
rcarbonlibj というソフトウェアのインストールを行いま 
す。 



rCarbonribJ のインストールが完了すると、じ(下のような 
画面が表示されますので、 昆起動1 ボタンをクリックします。 
コンピュータが再起動したら、再度手順@から、プリン 
タソフトウェアのインストールをやり直してください。 

ィンスト-ルな葉が完了しました。 

I 斤しいソフトウェアを巧用するためには、"再起 
か"ボタンをクリツクしでください。 


化のソフトウエアを続けでインストールする巧含 
は、"鏡ける"ボタンをクリックしでください。 



© インス I ルされるソフトウエアが' 
一覧表示されます。確認しで、 
インストール]ボタンをクリックします。 


© [インストール作業び終了しました] 
のメッじージ画面び表示されたら、 
暖了 I ボタンまたは I 再起動 I ボタンを 
クリックします。 

他のアプリケーシヨンソフトが起動している場合 
には、 IS 7] ボタンをクリックしてこの画面を開 
じ、アプリケーシヨンソフトをすべて終了させて 
か6再起動してください。 


® us 巨クーブルび接続されでいるか確 
認し、プリンタの電源をオンにします 
(液晶が'表示された状態にします)。 



n ンピユ I 夕接続時のトラブル巧処方法 

























































コンピュータ接続時のトラブル巧処方法 


セットアップ時のトラブル（つづき) 




Macintosh び起動したら、①アップ 
ルメニユーをクリックしで、③[たレ 
クタ]をクリックします。 


© ①プリンタドライバ [ PM - D 750] を 
クリックし、③ [ USB ポート]び選 
択されでいることを確認し、⑤□を 
クリックしで画面を閱じます。 



ぷみ デスクトップ上のに D - ROM ] アイ 

W コンを [ zrs 箱]に捨て （ ドラッグ& 
ド□ップ)、 CD を取り出します。 


ユーザー登録のお願い 

インストール終了後、デスクトップ上 
に右のシヨートカットアイコンが作成 
されます。 

これをダブルクリックすると、 


W 卿誦 J 了シス9>卜 


「 MyEPSON 」 登録画面が表示されま 
すので、画面の指示に従って 


[ MyEPSONj 登録（ュ-ザ-登録) 
していただくことをお勧めします。 
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Mac OS X v10i2 でのインストール 


o 


な 


曾 


# 



Macintosh を起動しで『プリンタソ 
フトウエア CD - ROM 』 をコンピュー 
夕にじットします。 


① [Mac OS X ]フォルダをダブル 
クリックしで開き、③その中の 
[ EPSON ] アイつンをダブルクリッ 
クします。 



V 

EPSC^ 


ウィルスチェックプ□グラムに関す 
るメッじージび表示されますので、 
画面の内容を確認し、 r 続ける I ボタン 
をクリックします。 


使用許諾の内容を確認し、 同意する I 
ボタンをクリックします。 


インス I ルされるソフトウエアび 
一覧表示されます。確認しで、 


m 


A 

W 


w 


感 


インストールされるソフトウエア1 
つ1つに巧し、パスワードを求める画 
面や使用許諾の画面などび表示さ 
れますので、画面の指示に従つでイ 
ンストールを進めでください。 

パスワードを求める画面では①お客様が設定され 
ている「を前」と「パスワード」を入力し② [0K] 
ボタンをクリックしてください。 


_ .■一 _ ン3 

■て巾 Til V 


スIラ"にを更をがえるには、あなたのバスワー 
:たはパスフレーズを入力してくだまい， 


再袖な倩《 

③ 


( キサンセル OK I 


この画面が表示された6、 mii ボタンをクリック 
します。 


pFl インストールが完了しました。インストーラを巧了ずるに 
は、"お了"をクリックしてください。このまま追加インス 
I -- ルを実巧するには、"巧ける"をクリックして < ださ 
い。 


r 揣ブる，お了う 


インストールの完了画面が'表示され 
たら、 南起動] ボタンをクリックしま 
す。 


Macintosh び再起動したら、プリン 
夕の電源オンにします。 


八ードディスクのアイコンをダブル 
クリックします。 



インストール]ボタンをクリックします。 


n ンピユ I 夕接続時のトラブル巧処方法 
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コンピュータ接続時のトラブル巧処方法 


セットアップ時のトラブル（つづき) 


® [アプリケーション]フォルダをダブ 

ルクリックしで、[ユーテイリテイ] 
フォルダを夕'ブルクリツクします。 



® 次の画面び表示されます。画面の上 

にあるリストをクリックし EPSON 
US 巨を選択します。 



ぺージ巧ち： <■ _^ 

(キャンセル) ♦ 追加 ) 


^錢> ボイノト J - 

[ユーティリティ]フォルダが表示されない場合は、ウィン 
ドウ右のスライドバーを使って画面をスクロールしてくだ 
さい。 



[プリントたンター]をダブルクリツ 
クします。 


e ee 


13 ユー テイ y テイ 


朽-呈-皿、 

巧 普 ♦ ' 、 


1/31巧目 a 巧、12.け GB まき 


デ。✓タトリアクモス 

A 

EPSON Scan の設定 

B 

キー K 列 

呂 

の BC アドミニストレー5 

み 



A 

Stuffit Expander 


国 

ターさナル 


m 


次のどちらかの画面び表示されます 


ので、どちらの場合ち磨加]ボタンを 
クリックします。 



Ifl ①プリンタさをクリックし、③ペー 
W ジ設定で[すべでを選択]を選び、 

⑤匿砸ボタンをクリックします。 


[EPSON USB 卜; 


MoUIBkM 


戸の画— 



-ジ設定：ミ✓なお 


■が MTOrW 


プリントじンターに登録されたこと 
W を確認しで、プリントじンターを閱 

じます。 


U 上でインス I '''ールは終了です。 


爵かつノト^ 


ユーザー登録のお願い 

インストール終了後、デスクトップ上 
に右のショートカットアイコンが作成 


されます。 

これをダブルクリックすると、 
「 MyEPSON 」 登録画面が表示されま 
すので、画面の指示に従って 
「 MyEPSON 」 登録（ュ-ザ-登録） 
していただくことをお勧めします。 
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付録 _ 

プリンタを修理に出すときは 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「トラブル対処方法」、『プリンタ操作ガイド履子 
マニュアル)』の「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違いがないかを必ず 
確認してください。 


保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記載漏れがないかご磕認くださ 
い。これらの記載がない場合は、保証期間内であってち保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場 
合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

補修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年闇です。 

巧ずサービスに関しての受け付け窓 □ 

保守サービスじ関してのご相談、お申し a みは、次のいずれかで承ります。 

•お買い求めいただいた販売店 

•エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受イ寸時間：9:00〜17:30 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。 
詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理品 
をお持ち込みまたは送がいただき、一 
旦お預かりして修理いたします。 

化 J 给 

Mm 

基本料十技術十部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください 

ドア to ドア 
サービス 

• 指を運送会社がご指をの場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 
•保証期間外の場合は、ドア to ドアサー 
ビス料金とは別に修理代金が必要とな 
ります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金十修理代） 


八 。 り/主思 ) - - 

修理品を送付するときは、プリンタを衝撃からずるために、しっかり捆包してください。 

本書84ぺージ「プリンタを輸送するときは」 

一 J 付 

録 
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付録 


プリンタを輸送するときは 


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などか 
ら守るために十分にミ主意して捆包してください。 


© 排紙トレイを閱じ、用紙サポートを 
巧りたたみます。 


A プリンタからメモリカ—ドを取り出 
W し、麵を取り除きます。 



電源プラグをコンたントから抜きます。 

コンピュータと接続している場合は、インター 
フェイスケーブルを取りかします。 


プリンタの電源びオフになつでいる 
W ことを翻します。 


A プリンタカバーを開け、プリント 

W へツドびち端のキヤツピング位置に 

あることを確認します。 



A 個包なを取り巧け、プリンタをか平 

W に徊包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと捆包した6、輸送の準備 
は整いました。 

意 J - 

保護がの取り付け時、輸送時には、プリンタは傾けたり、立 
てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 


ポイント;- 

輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドのク 
リー ニン グを行ってください。 

本書58ぺージ「へッドクリーニング」 


^睽ポイン!^;- 

. インクカートリッジは、絶がに取り外さないでくださ 
し、。プリントヘッドが乾燥し、印刷できなくなるおそ 
れがあります。 

. プリントへッドがキヤッピング位置にない場合は、電源 
をオン/オフしてください。 


市販のテープなどで、インクカート 
W リツジび動かないように本体カバー 

にしつかりと固定します。 

長時間貼り付けると糊がはがれ難< なるテープも 
ありますので、輸送後は直ち(こはがしてください。 
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付録 


プリンタの仕様 




プリンタ部基本仕様 


ノズル配列 

黒インク： 9日ノズル 

カラー : 90 ノズル X 5色 

(シアン、マゼンタ、イエ□-、ライトシアン、ライトマゼンタ） 

EP 字方向 

双方向最短距離巧刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

2880dpi X 720dpi (最大） 

紙送り方式 

ASF 方式フィリクションフィード 

入カデータバッファ 

64KByte 


インク仕様 

形態 

専用インクカートリッジ 

型蓄 

黒インクカートリッジ：に BK32 

カラーインク カー トリッジ： 

に C32 (シアン）：に M32 (マゼンタ）：に Y32 (イエロー) 

に LC32 (ライトシアン）、に LM32 (ライトマゼンタ） 

お奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 

開封から 6 力月 U 内 

保を温度 

保を時：一 30で〜40で （40 での場合1力月 U 内） 

輸送時：一 30で〜50で （50 での場合10日以内） 

本体装着時： 一20 で〜 40C (40 での場合1力月 W 内） 

力ートリッツかお寸法 

幅 12.7mm x 奥行き73.46 mm x 高さ已 5.25mm 

寿命 

400 *1 ぺ-ジ 

< A4、ISO/EC 10561 Letter Pattern at 360 dpi > 


*1 この数値は黒インクカートリツジを交換後、連続印刷‘ 2 した場合の値です。なおク 
リーニングの回数によって増減します。また、本機に最初に取り付けたインクカート 
リッジは、本製品を印刷可能な状態にするためにもインクが使用されます。 


*2 連続印刷：[電源 I ボタンのオン•オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで 
動作を中断することなく印刷し続けること。 

戸八苗ポつノトゾ 、 

.インクは -15 でに(下の環境で長時間放置すると凍結しま 
す。万一凍結した場合は、室温 （25 で）で3時間杉上 
かけて解凍してから使用してください。 

-インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替え 
たりしないでください。 


電気関係仕様 

定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC90 〜 110V 

定格周波数 

50〜 60Hz 

入力周波数範囲 

49.己〜 60.5Hz 

定格電流 

0.5A 

消費電力 

連続印刷時平均拘 13W (IS0/IEC 10561レターパターン原稿） 

低電カモード約 3W 電源オフ時 0.3W (電源プラグは接続） 

適合規格、規制 

国際 エネルギースター プ□グラム、高調波抑制対策ガイド 

ライン、 VCCI クラス B に適合 


総合仕様 


プリントへッド寿命 

6日億ドット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時10で〜35で 

保を時 一20 で〜40で （40 での場合1力月 U 内） 

輸送時 一20 で〜60で （60 での場合12日時間]:内） 

湿度 

動作時 20-8096 (非結露） 

保を時20〜85% (非結露） 

輸送時 5-8596 (非結露） 

湿度（％) 

80 

55 





」 

— 


- マ /TN 合八 QZ 1— ^ /rt m 

20 


■ 

1 

^- しの範囲で便用 

してください 






1 C 

) 27 3 

5 温度（で） 

製品重量 

約 6.0kg (インクカートリツジを除く） 

製品かお寸法 

幅 498 mm x 奥巧き 476 mm x 高さ 289 mm (使用時） 


USB インターフェイス仕様 

規格 

Universal Serial Bus Specifications Revisions 2.0 

Universal Serial Bus Device Class Definition for 

Printing Device Version 1.1 (プリンタ部） 

転送速度 

480 Mbps (Full Speed Device) 

データフォーマット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

お奨ケーブル長 

2m 以下 


入カコネクタにおける信号の配列および信号の説明 


ピン番号 

信号名 

入力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流 2mA 

2 

-DATA 

双方向 

データ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5k Q の抵抗を経由して 

+3.3V にプルアップ 

4 

Ground - 

- 

ケーブルグラウンド 


II 
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付録 


プリンタの仕様（つづき) 


環境基本仕様 


消費電力 

連続巧刷時：平均 1 3W (IS0/IE C 10561 レターパターン印字） 

低電カモード： 3W 

電源オフ時： 0.3W (電源プラグは接続状態） 

※消費電力を日 W にするためには、電源プラグをコンセント 
からあいてください。（電源プラグは、 n ボタンで電源を 
オフにしてからあいてください。） 

省資源機能 

両面 EP 刷機能、割り付け巧刷機能、拡大/縮ル EP 刷機能を使用 

することで、 EP 刷用紙の使用枚数を節約することができます。 

◎収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

弊社では、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカー 

トリッジ回収ポスト」を全国にある一部のパソコンショップ 

に設置し、使用済みインクカートリッジの回収、再資源化に 

取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、ぜひ最 

寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函して 

くださいますようご協力をお願いいたします。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつ 

かの保守サービスをご用意しております。詳細につきまして 

は本書巻末をご覧ください。 

補修用性能部品 

製品の製造停止後 6 年 

の最低保有期間 


消耗品の 

最低保有期間 

製品の製造停止後 6 年 

適合規格 

国際エネルギースタープ□グラム 

情報処理装置等電波障童自主規制協議会 (VCCI) の基準に基 

づくクラス B 


カードス □ッ ト仕様 


カードス□ット規格対応 

メモリカード 

対応電圧 ’ 1 

CF Type II ス□ツト巧 (CF+and 

Compact 円 ash Specirication Revision 

1.4 準拠） 

CompactFlash (メモリカードのみ） 

Microdrive 

3.3V 

SmartMedia ス□、ソト 

(SmartMedia Standard 2000準撇 

SmartMedia (最大容量 128MB) 

3.3V *3 

Memory Stick ス□、ソト 

(Memory Stick Standard version 

1.3 準拠） 

Memory Stick/ Memory Stick Duo*^ 

MagicGate Memory Stick/ 

MagicGate Memory Stick Duo’ 4 

(著作権保護機能は非サポート） 

3.3V 

Memory Stick PRO ス日、ソト 

(MemoryStick Standard Memory 

Stick PRO Format Specification 

Version 1.0 準拠） 

Memory Stick PRO 

3.3V 

SD ス□ツト （SD Memory Card 

Specifications/ PARTI. Physical Layer 

Specification Version 1.0 準拠） 

SD (Secure Digital) 

miniSD 力ード* 4 

3.3V 

MMC ス□ット （MultiMediaCard 

Standard 準拠） 

MultiMediaCard 

3.3V 

xD-Picture Card ス□、ソト 

(xD-Picture CarD™ Card 

Specification Version 1.00) 

xD-Picture Card 

3.3V 


Bluetooth (オプション）仕様 


Bluetooth ユニットの取扱説明書をご参照ください。 


対応プ□ファイル 

説明 

Basic Imaging Profile 

旧 IP) 

Image Push F 朗 ture のみ対応 

オブジェクトフォーマット： JPEG 

画像 1 枚の受信可能最大サイズ 2.5MB 

(※データバッファ機能搭載） 

Hardcopy Cable 

Replacement 

Profile(HCRP) 

コンピュータか 6 のワイヤレス E 口刷 

対応 0S : Windows XP 


*1 :メモリカードへの供給電流は最大 500 mA 

*2: ホか線通信 ( PMPTIR 1) 力ードもこのスロットに差し込みます。 

*3 : 5 V タイプのメモリカードは非サポート 

*4 :'丘、ずま用アダプタを使用して、本製品にセットする 
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印刷サイズー覧 



標準印刷時 

印刷可能：〇印刷不可 ：X 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真 1 枚あたりの印刷サイズ 

カメラ情報印刷 

A4 

フチなし 

全面印刷 

210 X 297 

〇 


フチあり 

全面 EP 刷 

204X291 

〇 


フチなし 

上半分 

210 X 148.5 

〇 


2 面付け 

178 X 127 

2L 判 

〇 


4 面付け 

89 X 127 

L 判 

〇 


8 面付け 

89 X 55 

力ード 

X 


20 面付け 

48 X 38 

X 


インデックス 

80 面 

20x20 

X 


CD ケース 

上半分 

114X 114 

X 


CD ケース 

26.3 X 37 

インデックス 

X 

八ガキ 

フチなし 

全面印刷 

148 X 100 

〇 


フチあり 

全面 EP 刷 

142x94 

〇 


フチなし 

上半分 EP 刷 

100X74 

〇 


2 面付け 

89X55 

力ード 

X 


4 面付け 

己 8.5 X 4 日 

X 


8 面付け 

44X33 

X 


20 面付け 

21 X 17 

X 


シール 

27X20 

X 

L 半!!※1 

フチなし 

全面印刷 

89 X 127 

L 半リ 

〇 


フチあり 

全面 EP 刷 

83X 121 

X 


フチなし 

上半分 EP 刷 

89 X 63.5 

X 


2 面付け 

83X59 

力ード 

X 


4 面付け 

己 8.5 X 40 

X 


8 面付け 

40X28 

X 


20 面付け 

18.5 X 18 .已 

X 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真 1 枚あたりの印刷サイズ 

カメラ情報印刷 

2L 判※ 2 

フチなし 

全面巧刷 

127 X 178 

2L 判 

〇 

フチあ U 

全面印刷 

121 X 172 

〇 

フチなし 

上半分 EP 刷 

127X89 

〇 

2 面付け 

121 X84 

X 

4 面付け 

59 X 84.5 

X 

8 面付け 

59x40 

X 

20 面付け 

28.7 X 24.6 

X 

六切 

フチなし 

全面 EP 刷 

254 X 203 

六切 

〇 

フチあり 

全面 EP 刷 

197 X 248 

〇 

フチなし 

上半分印刷 

203 X 127 

〇 

2 面付け 

152 X 102 

X 

4 面付け 

64X89 

X 

8 面付け 

80X60 

X 

20 面付け 

50 X已日 

X 

インデックス 

80 面 

20 X 20 

X 

力ード 

フチなし 

全面 EP 刷 

54 X 86 

X 

フチあり 

全面 EP 刷 

48 X 80 

X 

名刺 

フチなし 

全面印刷 

55X91 

X 

フチあり 

全面巧刷 

49 X 8 已 

X 

CD 

DVD 

1 面 

11 日X 11 己 

X 

4 面 

55X55 

X 

12 面 

18X 13 

X 


《1:ハガキ / L 判サイズにインデックス印刷した場合は、20面付けで印刷されます。 
《2 : 2 L 判サイズにインデックス印刷した場合は、30面付けで印刷されます。 
































































付録 

サー ビス ■ サポー トのご案内 


弊社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。 


エプソン FAX インフオメーシヨン 


EPSON 製品に関する最新情報を24時間 FAX でお引き化しいただけます。 

FAX 付属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 

FAX 番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容：製品情報（カタ□グ、機能概要）、技術情報 （Q&A 他）、パソコンスクール、サービスセンター情報など 


カラリオインフォメーションセンター 


EPSON カラリオ製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

電話番号：本書巻末の一覧表をご覧ください。 


インターネツトサービス 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行ってい 
ます。 

エプソン販売ホームぺージ： http://www.i-love-epson.co.jp 



EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪•長野) 
受付時間：本書巻末の一覧表をご覧ください。 

所在地：本書巻末の一覧表をご覧ください。 


パソコン スクー ル 


エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールです。カラリオユーザーには"より楽 
しく"ビジネスユーザーには"経費削減"を目的に趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようにお手伝い 
します。 
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通信販売のご案内 


エプソン製品の消爲品-オプション品が、おおくの販売店で入手困難な場合には、エプソン 0A サプライ株式会社の通信 
販売をご利用ください。 


ご注义方法 


インターネットで 

ホームぺーシ： http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル）受け付け 
受け付け時間：月〜金曜日 AM9:00 〜 PM6:15 
± 曜日 AM9:00 〜 PM5:00 

(祝祭日-弊社指を休日を除 <) 


※電話番号のかけ間違いにごを意くださし、。 


お届け方法 


当日発送 

営業日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ)。 

お届け予を曰 

本州-四国…翌日北海道-九州…翌々曰 


おま}ムい方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払い<ださい。 

クレジ、ソトカード 

取り扱い力ード： UC、」C 巨、 VGA、Master、N に OS 

コンビニエンス 

ストア振 a 
(前払い） 

ごを文承り後、を文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。請求書到 
着後、2週間 W 内にお振り a みください。ご入金磕認後、商品を発送させていただき 
ます。利用巧能なコンビニエンスストアなどの詳細については、上記のホームページま 
たは電話にてご磕認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査とご登録が必要になります。下記にご連 
絡ください。 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 


送料 

お買い上げ金額の合計が4,500円^(上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,500円未満（消 
費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 

消耗品カタログの送付 

プリンタの消爲品-関連商品のカタ□グをお送りいたします。カタ□グの配送につきましては、会員登録が必要 
になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたは電話にてご磕認ください。 


S 
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付録 _ 

別売品（オフシヨン）の紹介 


r プレビユーモニタ（別売 ） I 


Bluetooth ユニット（別売) 


プレビューモニタは、メモリカード内の写真データ 
を表示することができます。選択したレイアウトで 
の表示をしますので、メモリカードからの巧刷に大 
変役立ちます。 



Bluetooth ユニットは、本製品と接続して、 
Bluetooth 規格に対応したデジタルカメラや携帯 
端末機器から、ケーブルを接続することなく EP 刷 
することのできるワイヤレス EP 刷ユニットです。 
Bluetooth ユニットの使い方については、 
Bluetooth ユニット添がの取扱説明書と本書を併 
せて ご覧ください。 



八龄■づ、イソト j - 

上記イラストは、2.5インチプレビューモニタを装着した場 
合のイラストです。この化に、 1.6 インチのプレビューモニ 
夕 （ PMPTM 1) もご使用になることができます。 


ホ外線通信カード（別売) 


赤外線カードは、本製品のメモリカードス□ットに 
差し込んで、赤外線規格に対応した携帯電話などの 
通信機器から、ケーブルを接続することなく EP 刷す 
ることのできるワイヤレス巧刷ユニツトです。 





赤外線通信本体（型番: PMPT 旧 1) 
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付録 _ 

印刷できる用紙の種類と注意事項 


メモリカード印刷で使用できる用紙/使用できない用紙 

〇使用できます： X 使用できません 


用紙名 

メモリカード印刷機 

としで使用する場合 

プリンタとしでコンピユータ 

から印刷する場合 

写真用紙<光お> 

(旧を称： PM 写真用紙 < 光が >) 

〇 

〇 

写真用紙<絹目調>〇 

(旧を称： PM 写真用紙<半光が>、 

PM/MC 写真用紙く半光お >) 

〇 


光が紙 

〇 

〇 

フォトマット紙 

(旧さ)称： PM マ、ソト紙） 

〇 

〇 

スーパーファイン紙 

X 

〇 

両面マット紙<再生紙>を刺サイズ^ 2 

〇 

〇 

ミニフォトシール 

〇 

〇 

アイ□ンプリントペーパー 

〇 

〇 

フォト光おさ)刺カード 

X 

〇 

スーパーファイン専用ラベルシート 

X 

〇 

写真用紙<絹目調>はがき 

(旧さ)称：写真用紙 < 半光が > はがき） 

〇 

〇 

フォト-クオリティ-力ード2 

〇 

〇 

スーパーファイン専用八ガキ 

X 

〇 

官製八ガキ 

〇 

〇 

往復八ガキ 

X 

〇 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

〇 

〇 

両面上質普通紙 

〇 

〇 

事務用普通紙 

〇 

〇 

封筒 

X 

〇 


《1:用紙の商品名が変更されていますが、品質は同等です。 

《2:用紙のセツト方法について、両面マツト紙<再生紙>名刺サイズに添付の取扱説明書を参照して<ださい。 


用紙の紹介と印刷時の注意 


使用できる用紙の種類と巧刷時のを意について説明します。 

づ ^睽ポインり - 

• -般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

• 用紙が印刷面側に反っている場合は、印刷する前に逆側に反りを修整してください。 

• 両面印刷にが応した用紙の片面に印刷した後に、もう片面に印刷する場合は用紙の反りを+分に修整してからセットしてくだ 
さし、。 

• 丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

• 再生紙は、紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 

• 折り曲げたり、丸めたりしたハガキは使用しないでください。 

• 用紙は、必ず縦方向にセットしてください（往復ハガキのみ横方向にセットします）。 

• 封筒に印刷する場合のを意事項については、『プリンタ操作ガイド』一『封筒』一『封筒のセット方法』（電子マニュアル）を参 
照してください。 
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付録 


印刷できる用紙の種類と注意事頂（つづき) 


r 富画質な写真プリントができるエプソン製専用紙 

ご家庭で気輕に高画質な写真プリントができる用紙です。 


用紙名 

特長 

サイズ 

入 0 数 

じツト可能 

操作パネルの選巧項目 



型番 


枚数 

( メモリカードからカスタムモード EP 刷する場合） 

写真用紙<光お> 

つややかな仕上がりの写真用紙 

L 判 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 


です。写真同様の印刷結果 
が実現できます。 

KL20PSK 

KL50PSK 

20枚 
己0枚 


用紙サイズ： [L 判] 



KL100PSK 

100枚 





2L 判 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 



K2L20PSK 

20枚 


用紙サイズ：に L 判] 



A4 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 



KA420PSK 

20枚 


用紙サイズ： [A4] 



KA450PSK 

巳0枚 





KA 4100 PSK 

100枚 





KA4250PSKN 

2己0枚 





六切 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 



K6 朗〇 PSK 

己0枚 


用紙サイズ：[六切] 



力ード 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 



KC50PSK 

50枚 


用紙サイズ：[カード] 

写真用紙 

光が感をおさえた写真用紙 

L 判 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 

<絹目調> 

です。写真同様の印刷結果 
が実現できます。 

KL20MSH 

KL100MSH 

20枚 

100枚 


用紙サイズ： [L 判] 



2L 判 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 



K2L20MSH 

20枚 


用紙サイズ：に L 判] 



A4 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 



KA420MSH 

20枚 


用紙サイズ： [A4] 

光が紙 

厚□タイプの光が紙です。 

A4 


20枚 

用紙種類： [EPSON 光が紙] 



KA420GP 

20枚 


用弟氏サイズ： [A4] 



KA450GP 

己0枚 





KA4100GP 

100枚 



フオトマ、ソト紙 

厚みのある非光おの写真用 

A4 


20枚 

用紙種類：[フォトマット紙] 


紙です。落ち着いた質感を 
実現できます。 

KA450PM 

50枚 


用紙サイズ： [A4] 

写真用紙 

光お感をおさえた写真用紙 

八ガキ 


20枚 

用紙種類：[写真用紙] 

<絹目調> 

はがき 

です。写真同様の印刷結果 
が実現できます。 

KH20MSH 

20枚 


用紙サイズ：[八ガキ] 

フォト- 

光が感のある八ガキです。 

八ガキ 


20枚 

用紙種類： [EPSON 光が紙] 

クオリ ティ¬ 
力ード 2 


PMHSP1 

20枚 


用紙サイズ：[八ガキ] 
























r 串軽に写真を楽しめるェプソン製専用紙 

手輕に写真出力を楽しむならこの用紙です。 


用紙名 

特長 

サイズ 

型番 

入0数 

じット巧能 

枚数 

操作パネルの選択項目 
(メモリカードからカスタムモード EP 刷する場合） 

スーパー ファイン紙 

写真やイラストの入った文 
書の印刷に最適な用紙です。 

A 4 

KA 4100 NSF 

KA 4250 NSF 

100 枚 

2 己 0 枚 

エッジガイド 
の▼マーク 
まで 


スーパー ファイン 
専用八ガキ 

デジタルカメラなどで撮影 
した写真入りの八ガキ印刷 
に適した光がのない八ガキ 
です。 

八ガキ 

MJSP 5 

50 枚 

加枚 


両面マット紙 
<再生紙> 

さ)刺サイズ 

携帯電話か 6 の赤外線印刷 
で、電話帳巧刷する場合な 
どに使用します。 

名刺 

KNC 100 MPD 

100 枚 

30 枚 

用紙種類：[フォトマツト紙] 

用紙サイズ：[さ)刺] 

両面上質普通紙 
<再生紙> 

インクジエツト用の両面普 
通紙です。両面(こ巧刷して 
もあまり裏写りしません。 

A 4 

KA 4250 NPD 

2 己 0 枚 

エッジガイド 
の▼マーク 
まで 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [ A 4] 

ミニフォトシール 

八ガキサイズに 16 分割の 
写真を印刷できる用紙です。 

八ガキ 

MJHSP 5 

己枚 

1 枚 

用紙種類：[シール] 

アイ□ンプリント 
ぺーパー 

印刷した写真をアイ□ンを 
使って衣類などに転写でき 
る用紙です。 

A 4 

MJTRSP 1 

己枚 

1 枚 

用紙種類：[アイ□ン] 

フォト光がを刺 
力ード 

オリジナルのを刺が作成で 
きる、光が感のある用紙で 
す。 

A 4 

KNC 10 PP 

10 枚 

1 枚 


スーパー ファイン 
専用ラベルシート 

裏面糊付きのシールです。 

A 4 

MJASP 5 

10 枚 

1 枚 



市販の用紙 _ 

一般に販売されている事務用普通紙をご利用<ださい。 


用紙名 

サイズ 

たット巧能枚数 

操作パネルの選巧項目 

事務用普通紙^ 

A 4 

エッジガイドの 
▼マークまで 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ： [ A 4] 

官製八ガキで 

八ガキ 

50 枚 

用紙種類：[普通紙] 

用紙サイズ：[八ガキ] 

官製八ガキ（インクジェット紙） 

八ガキ 

己 0 枚 

用紙種類：[官製 IJ 八ガキ] 

用紙サイズ：[八ガキ] 

封筒 

長形 3 号 >4 号 
洋形 1 号 • 2 号- 
3 号 >4 号 

No . 10 . DL . CG 

1 己枚 



*1 用紙厚0.08 mm —0.1 1 mm 、 用紙重量 64 g / m 2 〜 90 g / m 2 のものを使用してくださし、。 
*2 往復ハガキはコピー機能で使用できません。 
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Bluetooth . 41、90 

CD-R 巧刷 . 37 

DPOF . 34 

EPSON PRINT Image Framer Tool .35 

IrDA ('赤外線通信） . 44、 90 

L 判 EP 刷モード .18 

PictBridge .40 

USB DIRECT-PRINT .40 

アイ□ンプリントぺーパー . 49 

日月るさ . 28 

鮮やか . 28 

インク交換 . 55 

インク残量 . 54 

印刷位置 ( CD / DVD ) . 39 

印刷濃度 ( CD / DVD ) . 39 

印刷ち法 ( CD / DVD ) . 37 

印刷ちミ去 ( L 判 EP 刷モード） . 18 

印刷ち法 (カスタム EP 刷モード） . 24 

エラー表示 . 63 

オプション . 90 

画質 . 29 

カスタム EP 刷モード . 24 

紙送りのトラブル . 67 

ギャップ調整 . 59 

きれいに EP 刷できない . 57、70 

携帯写真 EP 刷 . 27 

コントラスト . 28 

サービスサポート . 88 

撮影情報 EP 刷 . 30 

時刻 EP 刷 . 30 

自動調整 . 27 

シャープネス . 28 

写真選が . 26 

修理 . 83 

仕様 . 85 

ズーム . 31 

'赤外線通信 . 44、90 

操作パネル . 12 

巧ち向 EP 刷 . 29 

ソフトウエアのインス I ^ール . 77 

長期間使用しない . 61 

通信販売 . 89 

デジタルカメラからの直接印刷 . 40 

トリミング . 31 


ノズルチェック . 

. 57 

バックアップ . 

. 45 

パネル設定の保存 . 

. 47 

曰付 EP 刷 . 

. 30 

ファイルお式 . 

. 22 

フイルター . 

. 27 

へッドクリー — ング ...... 

. 58 

ミ—フォトシール . 

. 48 

メモリカード . 

...... 巻頭、18、22 

輸送 . 

. 84 

用紙サイズ . 

. 26 

用紙種類 . 

. 26 

用紙詰まり . 

. 68 

用紙の種類 . 

. 16、91 

用紙のセット . 

. 16 

レイァウト . 

. 26 

ワイヤレス EP 刷 . 

. 41、44 
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Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsof し Windows、Windows NTli 米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

Bluetooth は、その権利者がイ呆有している商標であり、セイコーエプソンは、ライセンスに基づき使用しています。 

MagicGate 、 マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティック DUO 、 および MEMORY STICK PRO、Memory Stick ロゴは 
ソニー株式会社の登録商標または商標です。 

SD メモリーカード 、 SD ロゴは、（株）ま芝、松下電器産業（株）、米国 SanDisk 社の商標です。 
xD-Picture Card 、 xD-Picture Card □ゴは富±写真フイルム（株）の商標です。 

そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品は USB D 旧 ECT - PRINT にが応しています。本製品は USB D 旧 ECT - PRINT が応のデジタルカメラと直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真 
選がや印刷開始を指示することができます。 


PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本文中で用いる P 」. F . は PRINT Image Framer の略称です。 


MicrosofPWindows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® WindowsXP ® operating 
system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版の表記についてふ書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 98 、 Windows Me、Windows XP、Windows 200 0 と表記しています。また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows XP、Windows 200 0 を総称 
する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウてァを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本国外では 
お受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結 
果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方まの如何によっては、法律に違反し、罰せられま 
す。（関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使用するこ 
とを目的とするじ(外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について■ミ主意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指をされたケー 
ブルを使用してください。 

瞬時電任低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基 
づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 


当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合していると判断 
します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありま 
したらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指を 
の者に(外の第兰者により修正.変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品必外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場 
合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式舍社2004 
















さ種巧い合わせ巧一覧 


EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

た^エプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
|£ mSi http : // www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修埋品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 を 地 

TEL 

化幌修理センター 

干 060-0034 化幌市中央区化4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市ネ申林1563エプソンサービス(株） 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(株） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 お]光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ ） 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊巧指を f 木日を除く） 

本予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするを償サービスです。*捆包は業者が行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 0570 -090-090( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜 17:30( 祝日、弊社指定個を除く) 
* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
ち斤電電ム社 /V マ'、ィホ谭/ださ'、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受イオ拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

化-海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国她方を除く） 

0263-86-9995 

ミ中縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定:イ木日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指をか日の9:00〜20:00の電話受付は0263 -86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代 巧いた します。*ドア to ドアサービスに ついて 詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホー ムぺ ージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認く ださい。 


♦カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[0570— 004116( 全国ナビダイヤル）【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇(1月 1 日、弊社指をか日を除く)] 

本ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけません。 

* ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、下記の最寄り窓口へお問い合わせください。 

ネし幌 (01 1) 222-7931 仙台 (022)214-7624 東京 (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広 島 （082)240-0430 福 岡 （092)452—3942 【受付 時間】 月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 日祝日 10:00 〜 17:〇〇(1 月1日、弊社指定か日を除く） 
• FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1) 221-791 1 東京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 

参スクー ル （ェプソン •デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指をか日を除く） 

本スケジュールなどはホームぺージでご'確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

参シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊れ指をか日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区が路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野干 399-8201 長野県南を曇郡豊科町南穂高1115スワンガーデンを曇野内 
【開館時間】10:00〜18:〇〇冰曜日、弊社指を休日を除く） 


• M がな QH 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興ホをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種朽イバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// www . epscm - supply . co . jp / 

またはフリーダイヤル0120 -251528) でお買い求めください。 


が 

PictBridge 



DPOF 

Digital Print Order Format 


ぶぶ 



Memory Stick TM 


Memory Stick PRD 



ExifPrint 



PRINT Image 
Matching は、デジタル 
カメラによって生成さ 
れたイメージのヘッダー 
に含まれるコマンド（力 
ラーセッティング、イメ _ 
ジパラメータ情報）を 
ベースとした画像処理 
技術を示しています。 
PRINT Image 
Matching の仕様書 
Version 2.0に対する 
著作権はセイコーェプ 
ソン株式会社が所有し 
ています。 


エヴソン販売株巧舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿；井ビル24階 

たイコーエフンン巧巧ちな 干 392-8502 長野県諷訪市大和 3-3-5 
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